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UvoD

Cilem této publikace je poskytnout prehlednou for-
mou zakladni informace potrebné pro ¢innost syste-
matického provadéni energetického manazerstvi na
urovni jednotlivych rozpoctovych a prispévkovych orga-
nizaci zalozenych a rizenych Magistratem mésta Plzné.

Zavadeéni energetického manazerstvi ma jediny hlavni
dlvod: snizovani energetické narocnosti, jehoz disled-
kem je pokles negativnich vlivli energetiky na Zivotni
prostredi a snizovani nakladl za energie.

CO JE ENERGETICKE MANAZERSTVI

Energetické manazerstvi je c¢innost zamérena na
trvalé udrzeni stabilizovaného provozniho stavu ener-
getického zarizeni se zretelem na zachovani minimalni
mozné spotieby energie. Spociva v pravidelné regi-
straci a vyhodnocovani parametrl uréujicich spotrebu
energie. Po srovnani se vyhodnoti priciny diferenci
spotreby energii a provedou se opatreni. Energeticky
manazer trvale ovliviuje uZivatele a vede ho k energe-
ticky védomému jednani.

Vychozim podkladem pro energetické manazerstvi by
meél byt energeticky audit, ktery je dle zakona o hospo-
dareni energii ¢. 406/2000 Sb. a provadéci vyhlasky
¢. 213/2001 Sb. povinny u organizacnich slozek statu,
krajii a obci a prispévkovych organizaci s celkovou
ro¢ni spotrebou vyssi jak 1 500 GJ.

U objektl se spotrebou nizsi nez je uvedeny limit je
vhodné provést energetickou prohlidku budovy - jakysi
zjednoduseny energeticky audit. Vystupem z energe-
tickych audit a prohlidek je popis sledovanych budov,
jejich stavebné technického stavu, zplGsobu vyuzivani,
vyvoje spotreb energii v jednotlivych letech atd. Na za-
kladé primérnych spotieb za uplynulé tfi roky Ize
stanovit tzv. referencni spotieby, které dale slouzi
k porovnavani a vyhodnocovani efektivity energeti-
ckého manazerstvi a prinosli z realizovanych energe-
ticky Uspornych opatreni. Na zakladé auditorem
doporucenych opatreni je nutné vytvorit koncepci rea-
lizace energeticky Uspornych opatreni v objektu, arealu
budov ¢i zarizeni. Tato koncepce by méla byt naplhova-

na jak pri bézném provozu a udrzbé, tak i v navaznosti
na provadéni vétsich oprav, Uprav nebo modernizaci.

V podminkach mésta nebo kraje je treba pod
pojmem energetické manazerstvi chapat i spravu ener-
getické statistiky, tvorbu a naplhovani uzemni energe-
tické koncepce. To znamena:

m ve spolupraci s energetickymi spole¢nostmi, s nej-
vétSimi odbérateli a s urady ¢innymi v oblasti ochrany
zivotniho prostredi (napf. odbory zivotniho prostredi,
Ceska inspekce zivotniho prostiedi, Cesky hydrome-
teorologicky ustav apod.) zajistovat trvalou aktualizaci
energetické statistiky

m provadét pravidelné vyhodnocovani naplfiovani pri-
jaté uzemni energetické koncepce a podavat navrhy na
jeji upravy a doplnky nejlépe jednou za dva roky

m zajistovat realizaci podplrnych programd prijatych
k uskute¢néni UEK

m vydavat vyjadireni a stanoviska k zamyslenym
stavbam, k navrhim jinych koncepcénich dokument(
apod. z pohledu jejich souladu s Uzemni energetickou
koncepci (napf. obdobné vyjadreni vyzaduje Statni fond
zivotniho prostredi k zadostem o dotace)

m poskytovani informacnich a poradenskych sluzeb
obvodnim Gfaddm, firmam i obéantim o UEK a ener-
getickém hospodarstvi.



CO JE ENERGETICKY AUDIT

Energeticky audit je soubor ¢innosti, jejichz vysled-
kem jsou informace o zplsobu a urovni vyuzivani
energie v budovach a v energetickém hospodarstvi.
Dale obsahuje navrh opatreni, ktera je treba realizovat
pro dosazeni energetickych Uspor. Zavére¢na zprava
energetického auditu musi obsahovat:

m hodnoceni sou¢asné Urovné posuzovaného energe-
tického hospodarstvi a budov

m celkovou vysi technicky dosazitelnych uspor

m navrh vybrané varianty k realizaci energeticky
uspornych opatreni véetné ekonomického zdivodnéni

m zavérecny posudek

Podrobny obsah zpravy o energetickém auditu je
stanoven vyhlaskou MPO ¢. 213/2001 Sb.

PLATNA LEGISLATIVA

Hodnota, od niz vznika pro organizacni slozky statu,
krajll a obci a prispévkové organizace povinnost podro-
bit své budovy ¢i zarizeni energetickému auditu, je ve
vySi 1 500 GJ celkové ro¢ni spotreby. Pro ostatni fy-
zické a pravnické osoby je limit ve vysi 35 000 GJ
celkové roc¢ni spotreby. U budov a aredlli samostatné
zasobovanych energii je povinnost zajistit energeticky
audit tam, kde je ro¢ni spotreba vyssi nez 700 GJ. Dale
musi nechat zpracovat energeticky audit kazdy, kdo
zada o dotaci v ramci Narodniho programu hospodar-
ného nakladani s energii a vyuzivani jejich obnovitel-
nych a druhotnych zdroj(.

Prestoze zakon narizuje porizeni energetického audi-
tu jako jednorazovy ukon, bude vhodné pfi zméné
stavebnétechnického stavu budovy, pfi neodlvodné-
ném zvySeni spotreby energie a pred planovanou mo-
dernizaci spolupracovat s energetickym auditorem.

V OBLASTI ENERGETIKY

Zakon ¢. 458/2000 Sb. o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich (energe-

ticky zakon)
Zakon ¢. 406/2000 Sb. o hospodareni energii
Vyhl. MMP ¢. 150/2001 Sb. ...
Vyhl. MMP ¢. 151/2001 Sb. ...
Vyhl. MMP ¢. 152/2001 Sb. ...
Vyhl. MMP ¢. 1563/2001 Sb. ...
Vyhl. ERU &. 154/2001 Sb. ...
Vyhl. MPO ¢. 165/2001 Sb. ...

Vyhl. MPO ¢. 166/2001 Sb. ...

minimalni uéinnost pfi vyrobé elektriny a tepelné energie

podrobnosti U¢innosti uziti energie pfi rozvodu tepelné energie
pravidla pro vytapéni a dodavku TUV, mérné ukazatele spotreby tepla
zplsob uréeni technickych ztrat elektrické energie

udélovani licenci na podnikani v energetice

dispecerskeé fizeni provozu plynarenské soustavy

o ¢innostech ustredniho plynarenského dispecéinku



Vyhl. MPO ¢. 167/2001 Sb. ... o stavech nouze v plynarenstvi

Narizeni vliady ¢. 195/2001 Sb., kterym se stanovi podrobnosti obsahu uzemni energetické koncepce

Vyhl. MPO ¢. 212/2001 Sb. ... pravidla navrhovani zarizeni pro kombinovanou vyrobu elektfiny a tepla
Vyhl. MPO ¢. 213/2001 Sb. ... nalezitosti energetického auditu

Vyhl. MPO ¢. 214/2001 Sb. ... obnovitelné zdroje

Vyhl. MPO ¢. 215/2001 Sb. ... stitkovani spotrebic¢l a uc¢innost uziti energie

Vyhl. MPO ¢. 291/2001 Sb. ... uéinnosti uziti energie pri spotrebé tepla v budovach

Vyhl. MPO ¢. 218/2001 Sb. ... o méreni elektriny a pfedavani technickych udajd

Vyhl. MPO ¢. 219/2001 Sb. ... o postupu v pripadé hroziciho stavu nouze v elektroenergetice

Vyhl. MPO ¢. 220/2001 Sb. ... o dispecerskem radu elektrizac¢ni soustavy

Vyhl. MPO ¢&. 221/2001 Sb. ... o udélovani autorizace na vystavbu pfimého el. vedeni

Vyhl. MPO ¢. 222/2001 Sb. ... o udélovani autorizace na vystavbu vyrobny elektrické energie

Vyhl. MPO ¢. 223/2001 Sb. ... o podilu odbératele na ucelné vynaloZzenych nakladech

Vyhl. MPO &. 224/2001 Sb. ... o rozdéleni nakladt na UT a TUV na jednotliva odbérna mista

Vyhl. MPO ¢. 225/2001 Sb. ... postup pri stavu nouze v teplarenstvi

Vyhl. MPO ¢. 226/2001 Sb. ... o udélovani autorizace na vystavbu zdroji tepla

Vyhl. MPO ¢. 306/2001 Sb. ... o kvalité dodavek elektfiny a souvisejicich sluzeb v elektroenergetice
Vyhl. MPO ¢. 329/2001 Sb. ... podminky pripojeni a dodavek plynu

Vyhl. MMR ¢. 372/2001 Sb. ... pravidla pro rozuctovani nakladd na vytapéni a poskytovani TUV mezi kone¢né

spotrebitele

Narizeni vlady ¢. 63/2002 Sb. , o pravidlech poskytovani dotaci ze statniho rozpoctu na podporu hospodarného
nakladani energii a vyuzivani jejich obnovitelnych a druhotnych zdroj(i

Zakon ¢. 86/2002 Sb. o ovzdusi



ZAKLADNI TECHNICKE JEDNOTHKY.
ZNACKY A VZORECKY

velicina jednotka znacka rozmér
elektricky proud ampér A
teplota kelvin K

Celsitv stupen °C
svitivost kandela cd
kmitocet herz Hz 1/s
energie (prace, teplo) joule J m2.kg/s2
vykon watt (J/s) w m2 kg/s3
elektrické napéti volt \Y, m2.kg/s2A
tepelna kapacita joule na kelvin JIK m2.kg/s2K
meérna tepelna vodivost watt na metr a kelvin W/m.K m.kg/s3K
svételny tok lumen Im cd
osvétleni lux Ix xd/m?2
tepelné vodivost watt na metr a kelvin W/m.K m.kg/s2K

1 EJ (exajoule) = 1018 J
1 MWh = 0,86 Gcal (gigakalorie)

1GJ=10124=0,277 78 MWh 1 PJ (petajoule) = 1019 J
1 kWh =3,6. 108 J 1 MWh = 3,6 GJ
1 tmp (tuna mérného paliva) = 29,3076 GJ = 8,141 MWh
1 toe (tuna ropného ekvivalentu) = 41,87 GJ = 11,63 MWh
geometricka charakteristika budovy: A/V (1/m)
kde A ... celkova plocha ochlazovanych konstrukci ( m?2 )
V ... wytapény objem budovy ( m3 ) - objem zahrnuje vSechny konstrukce tvorici

hranici budovy, kromé lodzii, atik a fims
meérna spotreba tepla na vytapéni: ey =E./V ( kWh/m3 )
kde E, ... spotfeba tepelné energie za otopné obdobi ( kWh')
mérna spotreba tepla vztazena na m2 plochy vytapénych mistnosti ( stanoveno pro svétlou vysku podlazi 2,6 m ):

eya = eyn/ 0,32 (kWh/m?)

Poznamka: pozadované hodnoty mérné spotreby tepla pfi vytapéni budov jsou uvedeny v pfiloze ¢. 1 k vyhlaSce
¢. 291/2001 Sb.

stanoveni poc¢tu denostupna: D°=d.(t-tgg)

kde d pocet dnli vytapéni v daném otopném obdobi ( -)
t prevladajici vnitrni teplota v daném otopném obdobi v budové ( °C)
g oo primérna teplota venkovniho vzduchu v daném otopném obdobi ( °C )

Poznamky: primérna teplota vnitiniho vzduchu se vypocte jako jedna étvrtina souctu teplot vnitfniho vzduchu namérenych
uprostred pudorysu mistnosti ve vySce 1 m nad naslapnou vrstvou podlahy v 8,00; 12,00; 16,00 a 21,00 hod. Primérnou denni
teplotou venkovniho vzduchu je ¢tvrtina souctu venkovnich teplot nameérenych ve stinu s vylou¢enim vlivu salani okolnich ploch
v 7,00; 14,00 a ve 21,00 hod., pricemz teplota mérena ve 21,00 hod. se pocita dvakrat.



POPIS CINNOSTI ENERGETICKEHO
MANAGEMENTU VE MESTE

VNEJSi ENERGETICKY MANAGEMENT

Sprava energetické statistiky, tvorba a trvala aktua-
lizace uzemni energetické koncepce - to je tzv. vnéjsi
energeticky management.

Energeticka statistika Uzemi je predevsim:

m evidence zdroji tepla, vyroben elektrické energie,
trafostanic, predavacich stanic tepla a zarizeni na vyuzi-
vani obnovitelnych a netradi¢nich zdrojii energie - bo-
dové prvky vhodné k zakresleni do mapy

m liniové prvky zakreslené v mapé: rozvody elektrické
energie, zemniho plynu a tepelné energie (parnich a
horkovodnich rozvodid v ¢lenéni na primarni a sekun-
darni cast)

m dalSim podkladem pro tvorbu uUzemni energetické
koncepce jsou plosné objekty rovnéz zakreslené
v mapovém podkladu vyplyvajici z uzemniho planu -
plochy a koridory pro vystavbu energetickych zarizeni,
plochy rozvojovych uzemi (pro které se stanovuji potre-
by energii)

VNITRNi ENERGETICKY MANAGEMENT

Tzv. vnitini energeticky management - tj. sledovani a
vyhodnocovani spotreb energii v budovach a zari-
zenich, kde jsou naklady na energie hrazeny z rozpoc-
tu mésta. Nékdy je tato metoda energetického fizeni
oznac¢ovana jako Monitoring & Targeting (M&T).
Pricemz monitoring je systematické sledovani skute¢né
energetické spotreby. Targeting je analyza vysledkd a
nasledna realizace uspornych opatreni. Pro spravnou
interpretaci a porovnavani spotreby energii je nutné
presné urcit, které faktory maji zasadni vliv na velikost
energetické spotreby. Znalost téchto faktorll umozni
identifikaci a realizaci uspornych opatteni. Uspor
energii je dosahovano predevsim realizaci bezna-
kladovych a nizkonakladovych opatreni. Zaroven vsak
umoznuje nalézat a posuzovat Usporna opatreni
investicniho charakteru.

K efektivnimu provadéni energetického manazerstvi
na urovni mésta i jednotlivych organizaci je nutna ope-
rativni spoluprace a vyména informaci mezi méstskym
energetikem a vedenim ¢&i energetikem jednotlivych
organizaci. U organizaci se jedna zejména o nahla-
Sovani spotreb energii, provedenych energetickych
auditech ¢i realizovanych opatrenich apod. a ze strany
meéstského energetika predevsim metodické fizeni,
poradenstvi, predavani informaci o klimatickych pod-
minkach za uplynulé obdobi, o vyhlaseni dota¢nich pro-
graml na realizaci energeticky Uspornych opatfeni,
spoluprace pfi tvorbé zadosti o dotace, vyhodnocovani
pfinosl, jednani se Statni energetickou inspekci atd.

Podrobnosti energetického manazerstvi jsou uvede-
ny v Katalogu energetického manazerstvi v budovach,
zpracovaném Stavebneé technickym ustavem - E, a.s.
(katalog energ manazerstvi.pdf ).

Dalsi uzite¢né informace Ize najit v prirucce Referen-
¢ni podminky pfi hodnoceni Urovné energetické spotre-
by, kterou zpracovala firma March Conzulting, s.r.o.
(referenc¢ni podminky.pdf). Obé prirucky vydala
Ceska energeticka agentura a jsou k dispozici na inter-
netovych strankach http://www.ceacr.cz/.



VZORY NAPROGRAMOVANYCH SOUBORU

U meéstského energetika (kontakt je uveden v zavéru)
je mozné si vyzadat naprogramované soubory, které
maji usnadnit evidenci spotfeb a nakladd, jejich
srovnavani, prepocty a vyhodnocovani. Ukazky vystup(
z téchto soubort jsou v priloze ¢. 1

m sledovani spotieb energii VZOR.xIs - jedna se
o soubor, ktery slouzi k zapisovani odectli méridel
spotreby energii, fakturovaného mnozstvi energie a
dalSich (daju souvisejicich se spotiebou energii.
Automaticky provadi prepocet spotieby tepla na
vytapéni na srovnatelné klimatické podminky - tzv. nor-
movy rok, vypocet mérné spotieby atd. Soucasné
umoznuje numerické i grafické porovnani spotreby
s uplynulym obdobim. Dale provadi prepocet meésicni
spotreby na teoretickou ro¢ni spotfebu pfi daném zp(-
sobu vytapéni, coz slouzi k posouzeni stavu regulace
vytapéni. Soubor rovnéz sleduje vyvoj nakladl a v pri-
padé pronajimani urcitych prostor v objektu provede
roéni roz(cétovani nakladu.

UZITECNE ODKAZY

m seznam sledovanych objektt VZOR.xls - slouzi ke
sledovani spotreb energii a nakladd u skupiny
samostatné zasobovanych budov nebo areall.
Umoznuje srovnavani jednotlivych objektld na zakladé
energetické a geometrické charakteristiky.

m KLIMA.xIs (klimatické udaje) - jedna se o pomocny
soubor, do kterého jsou zaznamenavany klimatické
Udaje za otopné obdobi. Na podkladé prdamérnych
venkovnich teplot a poc¢tu topnych dnll provadi vypocet
denostupna. (Pri sledovani vice budov se Gdaje z toho-
to souboru automaticky prebiraji do jednotlivych
soubord podrobné sledovanych budov. V pfipadé sle-
dovani pouze jedné budovy, je mozné klimatické Udaje
zapisovat pfimo do souboru daného objektu na list
KLIMA.)

NA INTERNET A POUZITA LITERATURA

Statni energeticka koncepce (politika)

Zakon ¢. 406/2000 Sb. o hospodareni energii
Energeticky zakon ¢. 458/2000 Sb.

Statni program na podporu Uspor energii
Metodika - energeticky koncept

Informace o Usporach energii

Nafizeni vliady ¢. 195/2001 Sb.,

kterym se stanovi podrobnosti obsahu Uzemni energetické koncepce

Zakony a vyhlasky

Fyzikalni tabulky

WWW.mpo.cz

WWW.mpo.cz

WWW.mpo.cz

www.ceacr.cz

www.ceacr.cz

www.energ.cz

www.energ.cz

www.energ.cz

www.energ.cz



Aktualni zpravy ze svéta energetiky

Energeticky informacni systém CEA

(legislativa, energeticka zarizeni, otopné soustavy, stavebni materialy atd.)

Bezplatny informacni servis (zejména k problematice vytapéni)

Zapadoceska energetika, a.s.
Zapadoceska plynarenska, a.s.
Plzenska distribuce tepla, a.s.
Plzenska teplarenska, a.s.

Cesky hydrometeorologicky Ustav
Ceska inspekce zivotniho prostredi
Energeticky informacni systém
Energeticky regulac¢ni urad

Utvar koncepce a rozvoje

Uzemni energeticka koncepce mésta Plzné

ZAVER

Z praktickych zkusenosti za uplynulé tfi roky mohu
konstatovat, Ze vykon &innosti souvisejicich s energe-
tickym manazerstvim je v jednotlivych organizacich na
rozdilné Urovni. Potésujici je trend, ktery nasvédcuje
tomu, Ze uroven energeticky védomého chovani ve
vSech organizacich se zvySuje.

Domnivam se, Ze poslanim méstskych organizaci
jsou predevsim ¢innosti v oblasti spravy majetku, kultu-
ry, Skolstvi ¢i socialni péce, tedy oblasti pro které byly
zfizeny. P¥i efektivni spolupraci mize pracovisté mést-
ského energetika zajistit fadu odbornych ¢innosti. Vzdy
je vSak nezastupitelna role energetického manazera
pfimo v organizaci nebo objektu. Jediné ten mlze
ovliviovat energeticky védomé chovani uzivatel(i, znat
technicky stav budovy a zafizeni, provadét odecty
meéridel atd.

www.energ.cz

www.eis.cz
www.teplo.cz
www.zce.cz
WWW.zCp.cz
www.pdt.cz
www.pltep.cz
www.chmi.cz
WWWw.cizp.cz
www.ecch.cz
Www.eru.cz
http://info.plzen-city/ukr/

http://info.plzen-city.cz/generel/

Protoze ne vSechny organizace dosud plné vyuzivaly
spoluprace s meéstskym energetikem, dovoluji si na
zaveér uveést potrebné kontakty:

FrantiSek Klirka

Magistrat mésta Plzné

Odbor rizeni technickych tradi
Skroupova 5

306 32 Plzen

tel. 37 803 4054

fax. 37 803 4022

e-mail: kurka@mmp.plzen-city.cz



ENERGETICKE MANAZERSTVI

PRILOHA



UKAZKY VYSTUPU Z€ SOUBORU
SLEDOVANI SPOTREB ENERGII A KLIMA

|SLEDOVANi SPOTREBY ENERGIi V OBJEKTU: |zékladni Skola, .......cceeuees , Plzen |
TEPLO PRO VYTAPENi Gdaje v GJ, méma spotieba v GJ/m?2 podlahova plocha vytapéna: 17 207 m?
mésic_ leden unor | bfezen | duben | kvéten | Cerven |Cervened srpen zafi fijen | listopad |prosinec| celkem meérna
rok ¥ spotieba
2000 skutegné 773 1024 1193 580 28 0 0 0 188 535 737 855 5913 0,344
2001 skutegné 1686 1347 987 729 148 40 0 0 343 467 1088 1240 8075 0,469
2002 skutegné 574 1021 872 679 216 0 0 0 168 494 544 687 5255 0,305
2003 skutecné 0 0,000
2004 skutecné 0 0,000
A
PREPOCTENE HODNOTY roéni spotfeba mémna top.dnli °C D° prepocet | pfepodtena mérna
na srovnatelné klimatické podminky GJ spotfeba [norm. rok 242| 3,64 3605,8| GJ spotfeba
(hodnoty se soucasné zobrazuji v grafu) 1997 9010 0,52 1997 270 5,08 3488,4 9313 0,541
1998 8289 0,48 1998 269 7,03] 2950,93| 10128 0,589
Gdaje v GJ, méma spotfeba v GJ/m?2 1999 8781 0,51 1999 277 6,67| 3137,49] 10092 0,586
2000 5913 0,34 2000 232 7,27| 2490,39 8561 0,498
meésic P leden unor | bfezen | duben | kvéten | Eerven |Cervenecd| srpen zari fijen | listopad | prosinec| celkem | pfepoctena
rok ¥ mérna spotf.
2000 skutegné 923,4| 14551 14944 861,8 57,2 0,0 0,0 0,0 78,7 701,2 968,9] 10124 74964 0,436
2001 skutegné 1971,5| 1745,6] 1226,9| 791,8] 2077 0,0 0,0 0,0 82,5 776,0] 1228,7| 1271,8] 91872 0,534
2002 skutegné 712,7[ 1570,0f 1127,0 816,1 519,3 0,0 0,0 0,0 48,9| 4691 704,1 750,5] 6323,9 0,368
2003 skutegné 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000
2004 skutetné 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000

vyvoj spotieby tepla

GJ
2500,0 —m— 2000 skute¢né

2000,0 ‘\\ —4— 2001 skute¢né
2 =
1500,0 m —»— 2002 skute¢né
10000 +—5~ /k/:
/ \ % —%— 2003 skutetné
500,0 /XI/X
\ ; é/ —e— 2004 skuteéné
00 +— —

S O 10} O—-=<

leden unor bfezen duben kvéten Cerven Cervenec  srpen Zafi Fien listopad prosinec

Komentar: obdobné jsou na jednotlivych listech evidovany mésicni nebo ro¢ni spotfeby vsech druht energii.
Udaje se zapisuji pouze do podbarvenych poligek, ostatni hodnoty program vypoéte nebo prebira z jiné buriky.
Prepocet spotreb tepla na vytapéni se provede automaticky po zadani udaju o poétu topnych dni v jed-
notlivych mésicich a prumérnych venkovnich teplotach v souboru KLIMA.



PREPOCET MESICNi SPOTREBY TEPLA NA VYTAPENI NA TEORETICKOU ROCNi SPOTREBU ZA NORMOVY ROK

objekt zakladni skola, ............... , Plzen
rok 2002
mésic leden unor bfezen duben kvéten cerven cervenec srpen zari fijen listopad prosinec rok
prepoctena
spotieba v GJ na
normovy rok 3750,9 9812,2 8049,8 9067,9 25961,8] #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 4891,6 5863,3 5029,6 4266,7 6111,7

PREPOCTENE SPOTREBY TEPLA
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Komentar: program provede prepocet spotreb tepla v jednotlivych mésicich konkrétniho roku na teoretickou rocni spotifebu. Tabelarné
a graficky je znazornéno, jaka by byla roéni spotieba v pfipadé, Ze by se timto zplisobem regulovalo vytapéni po cely rok. Nedokonala re-
gulace se nejvice projevuje v pfechodném obdobi (jaro). Kvalitni regulace (ve 2. pololeti) se projevuje nizkymi a vyrovnanymi hodnotami.
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Prepocet celkovych ro¢nich spotreb energii na GJ

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
spotfeba spotreba spotfeba spotrfeba spotfeba spotfeba spotfeba v spotieba v
v tech. prepocet na |v tech. prepocet na |v tech. prepocet na |v tech. prepocet na |v tech. prepocet na |v tech. pfepocet na |tech. prepocet na |tech. pfepocet na
jednotky [jednotkach |GJ jednotkach  |GJ jednotkach  |GJ jednotkach  |GJ jednotkach  |GJ jednotkach  |GJ jednotkach  |GJ jednotkach  |GJ

teplo UT GJ 8289 8289 8781 8781 5913 5913 8075 8075 5255 5255 0 0 0 0 0 0
teplo do TUV. GJ 1037 1037 1153 1153 938.6 938,6 1064.6 1064,6 966,53 966,53 0 0 0 0 0 0
teplo BAZEN GJ 2526 2526 3692 3692 3959,8 3959,8 3928 3928 3843 3843 0 0 0 0 0 0
|zemni plyn m’ 4453 151,6 3622 123,3 3489 118,8 3216,0 109,5 3080 104,9 0 0 0 0 0 0
elektricka energie kWh 202072 7275 237728 855,8 234432 844,0 256480 9233 269120 968,8 0 0 0 0 0 0
CELKEM GJ il 12731,1 bl 14605,1 il 11774,2 bl 14100,4 il 11138,2 bl 0 il 0 bl 0

Komentar: prepocet vSech energii spotfebovanych v objektu ukazuje vyvoj enrgetické narocnosti. Postihuje zménu systému vytapéni a
pfipravy TUV (napf. pfi pfechodu z vlastni kotelny na soustavu centralniho zasobovani teplem, z plynu na elektfinu apod.). Tato hodnota dale
slouzi k porovnani s limitem pro pofizeni energetického auditu.

Podil jednotlivych energii na celkovych nakladech

: K Skladba nakladii na energie v r. 2002

teplo UT 1633261

TUV 310444

SV 84542

EL.EN. 635856

zemni plyn 23262 9%

teplo BAZEN 733455 ° 2%

celkem 2664104
M teplo UT
mTUV

o asv
48% BWEL.EN.

Ozemni plyn
HEteplo BAZEN




KLIMATICKE PODMINKY

1997]leden unor bfezen  |duben kvéten Serven  JCervenec |srpen Zafi fijen listopad |prosinec Jrok
primérna teplota -3,5 3,3 6,1 6,8 15,3 17,5 0,0 0,0 12,9 7,5 3,3 1,8 5,9
pocet topnych dnii 31,0 28,0 31,0 30,0 31,0 11,0 0,0 0,0 16,0 31,0 30,0 31,0 270,0
D° 682,0 425,6 384,4 351,0 99,2 11,0 0,0 0,0 89,6 341,0 456,0 517,70 3397,5

1998]leden unor bfezen duben kvéten cerven Cervenec |srpen zari fijen listopad |prosinec |rok
primérna teplota 1,4 4,0 5,3 10,9 15,3 0,0 0,0 0,0 14,0 9,5 2,3 0,2 5,2
pocet topnych dnt 31,0 28,0 31,0 30,0 27,0 0,0 0,0 0,0 30,0 31,0 30,0 31,0 269,0
D° 530,1 406,0 409,2 228,0 86,4 0,0 0,0 0,0 135,0 -294,5 486,0 567,3] 3566,5

1999]leden unor brezen duben kvéten cerven Cervenec |srpen zari fijen listopad |prosinec |rok
primérna teplota 1,4 -0,2 6,4 10,4 15,4 17,5 0,0 0,0 14,7 9,5 3,1 1,9 6,7
poget topnych dnd 31,0 28,0 31,0 30,0 31,0 30,0 0,0 0,0 4,0 31,0 30,0 31,0 277,0
D° 530,1 522,2 375,1 243,0 96,1 30,0 0,0 0,0 15,4 279,9 462,6 513,7] 3276,0

pro $koly, kulturni a administrativni budovy je pocitana primérna teplota interiéru ti = 18,5 °C
D° = (18,5 - primérna teplota) x pocet topnych dnu

obdobi 2000 leden unor brezen duben kvéten cerven Cervenec |srpen zari fijen listopad |prosinec Jcelkem
pocet topnych dnii 31,0 28,0 31,0 26,0 7,0 0,0 0,0 0,0 17,0 31,0 30,0 31,0 232,0
primérna teplota 0,0 4,0 5,5 10,1 13,5 0,0 0,0 0,0 13,4 11,4 57 1,8 7,3
denostupiit 573,5 406,0 403,0 218,4 35,3 0,0 0,0 0,0 86,2 220,1 384,0 517,7] 28442
obdobi 2001 leden unor bfezen duben kvéten cerven Cervenec |srpen zari fijen listopad |prosinec Jcelkem
pocet topnych dnti 31,0 28,0 31,0 30,0 9,0 2,0 0,0 0,0 25,0 31,0 30,0 31,0 248,0
primérna teplota -0,4 2,6 5,4 8,5 12,8 11,7 0,0 0,0 12,5 12,9 3,6 -0,8 7,7
denostupiit 585,9 445,2 406,1 298,8 51,4 13,6 0,0 0,0 150,0 173,6 447,0 597,7 3169,3
obdobi 2002 leden unor bfezen  |duben kvéten Serven  JCervenec |srpen Zafi fijen listopad |prosinec Jcelkem
poget topnych dnd 31,0 28,0 31,0 30,0 10,0 0,0 0,0 0,0 18,0 31,0 30,0 31,0 240,0
primérna teplota 0,7 5,1 5,9 9,5 15,5 0,0 0,0 0,0 11,6 8,7 5,5 0,4 7,0
denostupit 551,8 375,2 390,6 270,0 30,0 0,0 0,0 0,0 123,8 303,8 390,0 561,1 2996,3
obdobi 2003 leden unor bfezen duben kvéten cerven Cervenec |srpen zari fijen listopad |prosinec Jcelkem
potet topnych dnii 31,0 28,0 31,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,0 30,0 31,0 212,0
primérné teplota 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
denostupiit 573,5 518,0 573,5 555,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 573,5 555,0 573,5| 3922,0
obdobi 2004 leden unor brezen duben kvéten cerven Cervenec |srpen zari fijen listopad |prosinec Jcelkem
podet topnych dnii 31,0 29,0 31,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,0 30,0 31,0 213,0
primérna teplota 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
denostupit 573,5 536,5 573,5 555,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 573,5 555,0 573,5| 3940,5
obdobi 2005 leden unor brezen duben kvéten cerven Cervenec |srpen zari fijen listopad |prosinec |celkem
pocet topnych dnti 31,0 29,0 31,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,0 30,0 31,0 213,0
primérna teplota 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
denostupii 573,5 536,5 573,5 555,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 573,5 555,0 573,5| 3940,5
Komentar: Do souboru KLIMA jsou zapisovany Udaje o poctu topnych dnii a primérné venkovni teploté v Plzni.

Udaje na pozadani zasle e-mailem méstsky energetik.

Tyto tdaje jsou nasledné automaticky nacitany do souboru sledovani spotieb energii. V pripadé sledovani
spotreb u vice objektt samostatné postaci klimatické udaje zapsat pouze jednou.
Pri zadani odlisné teploty v interiéru (napr. pro obytné domy 20°C) dojde k pfepoctu hodnot denostuprid.






