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Prioritni oblast 1

EFEKTIVNI VYUZIVANI ENERGIE

Opatreni 1.1

Realizace Programu sniZzovani energetické naro  €nosti
v budovach m ésta

CiL OPATREN!:

Program snizovani energetické naro¢nosti v budovach mésta si klade za cil dosazeni Uspor energie a
kvalitativné vySSiho komfortu pfi uZiti energie.

KONKRETNIi DOPORUCENE AKTIVITY / PROJEKTY:

» Vvytvo Feni strategie energeticky v._édomé modernizace budov

e provadeéni energetickych prohlidek budov - u mensich budov, kde zakon nepfedepisuje zpracovani
energetického auditu opravnénou osobou, postupné vlastnimi silami provadét tzv. energetické
prohlidky budov, které spocivaji ve vlastni prohlidce, variantnim posouzeni moznych opatfeni a
doporuceni vybranych opatfeni k realizaci. Vystupem je pisemn& zprava pro spravce nebo

uZivatele budovy.

Zpracovatelé: Ing. Ladislava Varikova
FrantiSek Kdrka
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UVOD

Kazda budova postavena pred vice lety zastarava a prestava po ¢ase svym technickym stavem C&i
vybavenim odpovidat sou€asnym pozadavkim na energetickou G¢innost. Proto je ucelné pro
planovani oprav a udrzby ¢&i pro planovani obnovy zafizeni a nakupu novych vyrobkid postupovat
podle predem vytvofené strategie. Tento dokument dava jednoduchy navod k tomu, jak takovou
strategii energeticky védomé modernizace budovy vytvofit.

TVORBA STRATEGIE ENERGETICKY V EDOME MODERNIZACE BUDOVY

Strategii energeticky védomé modernizace je tfeba zpracovat pro kazdou budovu samostatné.
Zé&kladnim predpokladem pro vytvorfeni kvalitni strategie je dikladna znalost celého objektu, proto je
idealni, kdyz jeji tvorbé pfedchazi zpracovani energetického auditu (provadi energeticky specialista)
nebo alespon energetické prohlidky provedené svépomaoci spravcem objektu.

Hlavnim ucelem strategie je stanoveni pfehledu vhodnych opatfeni, jejichZ realizaci dojde ke snizeni
energetické spotrfeby nebo k Uspore nakladu za energii a vodu. Opatfeni se déli do tfech kategorii:

1. Beznakladové opatfeni — jedn& se zpravidla o organizacni opatfeni napf. ve smyslu povéfeni
konkrétni osoby vykonem néjaké ¢€innosti, o technick& opatfeni spocivajici v sefizeni ¢i novém
nastaveni osazenych fidicich a regulac¢nich prvkd, o opatfeni spo€ivajici ve zméné smiuvnich
podminek (napf. zména distribu¢ni sazby u smlouvy na dodavku elektrické energie) ¢i o
Skoleni uzivateld budovy o spravném vytapéni, vétrani, osveétleni ¢i pouzivani spotrebicu
energie. Tato opatfeni nejsou zavisla na finanénich moznostech organizace a lze je realizovat
bezodkladné.

2. Nizkonakladova opatfeni — jedna se o opatfeni, kterd Ize financovat z provoznich prostfedku
organizace a lze je zrealizovat v ramci bézné udrzby. Pfikladem muze byt postupna vymeéna
svételnych zdrojii za nové s vySSi energetickou Ucinnosti (Zarovky nebo staré zafivky za LED
diody).

3. Vysokonakladovd opatfeni — jednd se o opatfeni vyzadujici delSi pFipravu a zajiSténi
investiénich prostfedkd do rozpoctu, ev. i podani zadosti o dotaci. Pfikladem muaze byt
vyména puvodnich oken za nova s lepSim soucinitelem prostupu tepla nebo zatepleni
vnéjSich stén, stropu nebo stfechy (v idealnim pfipadé provedeni komplexniho zatepleni
objektu).

Pfi tvorbé strategie energeticky védomé modernizace je dllezité posuzovat souvislosti mezi
jednotlivymi realizacemi a pfi postupném provadéni opatfeni stanovit jejich spravné poradi. Jako
pfiklad nevhodného postupu Ize uvést provedeni vymény zdroje tepla na vytapéni za novy pred
provedenim zatepleni objektu. Zateplenim dojde k vyznamnému sniZeni tepelné ztraty objektu. Bylo
tedy investovano do zbyte¢né velkého zdroje, ktery navic bude provozovan nehospodarné s malym
vyuzitim jeho jmenovitého vykonu.

Soucasti strategie by vzdy mélo byt i provedeni odhadu nakladi na jednotliva opatfeni, stanoveni
ocekavaného efektu a navrzeni pfedpokladaného roku realizace. O¢ekavana Uspora energie se uvadi
v kWh. V téchto jednotkach je fakturovana spotfeba elektrické energie a zemniho plynu. Spotfeba
tepla je dodavatelem fakturovana v GJ, takze pokud chceme vySe efektd z jednotlivych opatfeni
porovnavat nebo je scitat, je nutné provést prevedeni GJ na kWh (mnozstvi energie v GJ se podéli
¢islem 0,0036).

Po realizaci konkrétniho opatfeni v objektu je nutné zvazit provedeni dalSich krokd, které mohou mit
vyznamny vliv na dosazeni oCekavaného pfinosu. Zpravidla se jedna o povéfeni konkrétni osoby
obsluhou nové nainstalovaného zafizeni ¢i o seznameni vSech uzivatelu se specifiky realizovaného
opatreni.
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ORGANIZAECNiI OPATRENI

Realizace sebelepSich energeticky Uspornych opatfeni nepfindsSi stoprocentni efekt, pokud neni
podpofeno vykonem energetického manazerstvi. Pouze trvale spravné - optimalni nastaveni
regulacnich prvkl a systematické sledovani a vyhodnocovéani spotfeb energie v pravidelnych, nejlépe
tydennich intervalech, pfinasi maximalni efekt.

Dalsim opatfenim mize byt podani Zadosti o dotaci na realizaci opatfeni, zajiSténi nového
energetického auditu &i prikazu energetické naro¢nosti budovy. Odhad nakladu a o¢ekavany efekt Ize
zpravidla prebirat z energetického auditu ¢i energetické prohlidky budovy. U starSich dokumentl je
nutné néklady prepocitat pomoci indexu inflace nebo je zjistit pomoci nezdvazné poptavky u
dodavatel(.

ZAVER

Pro usnadnéni tvorby strategie energeticky védomé modernizace budovy byl vytvofen formulafr, ktery
je v pfiloze €. 1 tohoto dokumentu. Navrzena strategie by méla byt schvalena statutarnim organem
organizace a realizace jednotlivych opatfeni by méla byt uloZzena konkrétnim pracovnikim. Stav
naplnéni strategie by mél byt pravidelné vyhodnocovan (zpravidla 1 krat za rok) a v pfipadé potreby,
by méla byt strategie doplnéna ¢i aktualizovana.

PRILOHY

1/ Vzor formulare pro vytvoreni energeticky védomé modernizace budovy.



