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VYZNAM SNIZOVANIi ENERGETICKE NAROCNOSTI DROBNYCH
ELEKTROSPOTREBICU

Jednim zhlavnich cild Uzemni energetické koncepce mésta Plzné a Akénich pland k jejimu
uskutecnéni je efektivni vyuzivani energie. Oproti vytapéni budov se napdjeni drobnych
elektrospotrebicl jevi jako méné vyznamné, ale je tfeba si uvédomit, Ze téchto spotiebicl je
pomérné velké mnozZstvi a Casto jsou napdjeny po cely rok. V souctu jejich spotifeba vyjadiena
v technickych jednotkach predstavuje nezanedbatelny podil (v soucasnosti cca 20 % celkové
energetické spotfeby v budovach). Navic naklady na pofizeni elektrické energie pro jejich napajeni
jsou podstatné vyssi, protoze potizeni 1 kWh je 2krat az 4krat drazsi, neZz u energie na vytapéni.
Dalsim vyznamnym aspektem je skutecnost, Ze zpUsob, jakym je v soucasné dobé prevaziné vyrabéna
elektricka energie, vyznamné zatéZuje Zivotni prostredi. PFfi pfepocCtu na primarni energii se
spotfebovana elektrickd energie dle platné legislativy ndsobi faktorem 3 (coZ znamena, Ze na vyrobu
a dopravu 1 kWh spotfebované elektfiny se musi pouzit 3 kWh primarniho energetického zdroje).

Drobné elektrospotrebice Casto za dobu svoji Zivotnosti spottebuji energii v hodnoté mnohondsobné
vétsi, neZ je jejich pofizovaci cena. Proto je pfi vybéru nového spotiebice velice nutné posuzovat jeho
energetickou naroc¢nost. Pokud ma energeticky Usporny spotiebi¢ vyssi pofizovaci cenu, ale mensi
spotfebu energie a jeji Uspora v prijatelné kratké dobé pokryje rozdil v pofizovacich nakladech oproti
standardnimu, tedy méné Uspornému, spotrebici, potom je rozumné volit produkt zarazeny v lepsi
energetické tridé.

PREHLED TYPU NEJCASTEJI UZIVANYCH ELEKTROSPOTREBICU

V budovach uZivanych organiza¢nimi slozkami a prispévkovymi organizacemi meésta, jako jsou
administrativni budovy, objekty pro vzdéldvani, kulturu, sport a sociadlni péci, jsou nejcastéji
vyuzivanymi spotiebici: svételné zdroje, chladnicky, mycky nadobi, rychlovarné konvice a kavovary,
ohfivace vody, klimatizacni jednotky a vypocetni technika se svym pfislusenstvim, jako jsou tiskarny
¢i kopirky.

Nejvétsi vyuZziti, a tedy i podil na celkové spotirebé, je u osvétleni, chladnicek a vypocetni techniky.
Kazdé z téchto zafizeni ma ale v souvislosti se spotfebou energie svoje odlisnd specifika. Napfiklad
osvétleni miZeme ovladat pfimo (vypnout ho dle potreby). Chladnicka je zapojena v zasuvce 24
hodin denné po cely rok a pohon se automaticky spina v zavislosti na poZadovaném vychlazeni.
Vypocetni technika ma funkci automatického prepnuti do klidového stavu, ale i po vypnuti odebira
urcité mnozstvi energie.

Tyto vlastnosti maji vyznamny vliv na spotfebu elektfiny za celou dobu uZivani a je tfeba je mit na
zteteli jiZ pfi potizovani novych spotrebicl.
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ENERGETICKE STIiTKY SPOTREBICU

V Evropské unii jiz nékolik let maji vSichni vyrobci, dovozci a prodejci povinnost uvadét pfi prodeji
energetickou narocnost vyjmenovanych spotiebicl. Az do konce Cervence letosniho roku byl systém
energetického $titkovani vyrobkd upraven smérnici 2010/30/EU o uvadéni spotfeby energie a jinych
zdroju na energetickych Stitcich vyrobk( spojenych se spotfebou energie a v normalizovanych
informacich o vyrobku. Smérnice byla do ceského pravniho fadu implementovana v podobé § 8
zakona ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, ve znéni pozdéjsich predpist a navazujici vyhlasky ¢.
337/2011 Sb., o energetickém Stitkovani a ekodesignu vyrobkud spojenych se spotfebou energie. Dne
1. srpna 2017 vstoupilo v platnost nafizeni Evropského parlamentu a Rady 2017/1369 ze dne 4.
Cervence 2017, kterym se stanovi ramec pro oznacovani energetickymi Stitky a zruSuje smérnice
2010/30/EU. Natizeni 2017/1369 je svou pravni povahou pfimo pouzitelné a nevyzaduje tudiz dpravu

¢eského pravniho ramce.

Dle platné legislativy se energetické stitky vyZaduji u téchto vyrobka:
- klimatizaéni zafizeni
- domdci kuchyriské spotrebice
- mycky nadobi
- ohfivace pro vytdpéni a ohfev vody
- smérové svételné zdroje
- svételné zdroje pro domacnost
- fluorescencni zarivky
- lokalni topidla
- chladici spotrebice pro domacnost
- komer¢ni chladici zatizeni
- televizory
- suSicky
- vysavace
- vétraci jednotky obytnych budov

Vyrobce a model

- pracky pro domdcnosti.

Y ; , , X , .., . ; C - Tiida energetické uginnosti
Z pfilozené ukazky provedeni energetického stitku je patrné | b
jeho grafické ztvarnéni. Konkrétné se jedna o energeticky
e
e 4

Stitek pro televizor, ale podobné provedeni je i pro ostatni

vyjmenované spotrebice. Kromé tfidy energetické
narocnosti jsou vidy na Stitku uvedeny Udaje o spotiebé a
zakladni technické parametry vztahujici se k danému typu
spotrebice. Napf. u televizor(l je to rozmér uhlopticky
obrazovky, u zasobnikli na teplou vodu objem ohfivané
vody, u pracek hmotnost ndplné pradla a dalsi doplikové
Udaje, jako je hlu¢nost a spotfeba vody. Udaje jsou

oznafeny mezindrodné srozumitelnymi piktogramy. Pfi

Roéni spotieba energie
(v zapnutém stavu 4 hodiny denné)
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T Cislo nafizeni

Spotieba energie v zapnutém stavu

Viditelna Uhlopficka obrazovky

Symbol, ktery znac¢i snadnou viditelnost vypinace, kterym se
piijima¢ uvadi do vypnutého stavu s pfikonem do 0,01 W

Zdroj: energetickyporadce.cz

nabizeni elektrospotiebicli k prodeji

jakoukoliv formou (v kamenném obchodé, pomoci prospektd ¢i internetového obchodu) musi byt

vZdy dostupny tento energeticky Stitek.




Akéni plan k uskute¢néni UEKmP
na obdobi 2015 - 2040

Kromé povinného Stitkovani spotrebicli jsou néktera dalsi zafizeni se spotfebou energie oznacovana

obdobné na zakladé dobrovolnych dohod v ramci vyrobnich odvétvi. Pfikladem mohou byt ¢erpadla
na dopravu kapalin, kde jsou velké rozdily v jejich energetické efektivité. Proto je ucelné, kromé
pofizovacich nakladd, pfi vybéru vSech nakupovanych elektrospotfebicl posuzovat i naklady na
provoz.

Pfinosy zavedeného stitkovani spotifebi¢l spocivaji pfedevsim vtom, Ze zdkaznik ma k dispozici
zékladni Udaje o energetické narocnosti jednotlivych vyrobkd, takze se snadno orientuje pfi volbé
spotrebice (mulzZe volit takové, které spotiebovavaji méné energie). Rozdil ve spotfebé energie mezi
jednotlivymi tfidami €ini cca 10 az 15 %. Zavedeni energetickych Stitk( také vede k vyvoji energeticky
ucinnéjsich spotiebic¢ll. To se jiz vyrazné projevuje napriklad u chladnicek, kde se jiz prodavaji
spotrebice v energetické tfidé A+ az A+++. Nova smérnice, platnd od srpna 2017 (viz vySe), opousti
tridy A+, A++ a A+++, které se nyni bézné pouZivaji, a navraci se ke stupnici v rozsahu A - G. Dlivodem
je lepsi vypovidaci hodnota pro zakazniky a snadnéjsi porovndavani mezi vyrobky. Pfechod na novou
stupnici bude probihat postupné tak, Ze staré Stitky budou nahrazovany novymi. V prvni fazi se
zavedeni nového Stitku bude tykat mycek nadobi, chladnicek, pracek, pracek kombinovanych se
susickou, televizi a svételnych zdroja a svitidel. U téchto vyrobkd se nové stitky objevi v obchodech a
na internetu nejpozdéji do 2. 11. 2019. Nasledovat bude , prestitkovani” u ostatnich vyrobkd, pricemz
cely proces bude ukonéen do roku 2030 u vyrobk( v oblasti vytapéni a ohfevu vody. Dokud tedy

vvvvv

Ptehled povolenych energetickych tfid pro jednotlivé druhy spotfebicd (platny v 8/2017) je uveden
v pfiloze €. 1. Dalsi informace o problematice a pfipadné zmény je mozné ovérovat na internetové
adrese www.uspornespotrebice.cz. Na téchto strankach je i aktualizovana databaze uspornych

spotrebicl, kterou lze vyuzit pfi zjistovani nejlepsich, na trhu dostupnych, produktd. K 1. 1. 2019 pak
bude na zakladé nafizeni 2017/1369 vytvofena Evropskou komisi databaze, kterd bude ve formé
internetové aplikace a bude obsahovat informace o vyrobcich uvadénych na trh a jejich stitcich. Diky
tomu bude jednoduché porovnat energetickou ucinnost jednotlivych vyrobkld a vybrat ten
nejuspornéjsi. Informace o vyrobcich budou do databaze vkladdat sami dodavatelé a jejich spravnost
bude kontrolovat Statni energeticka inspekce.

VYBER NOVYCH ELEKTROSPOTREBICU NA NAKLADOVE OPTIMALNI
UROVNI

Nejjednodussim voditkem pfi vybéru elektrospotiebicl jsou jiz zminované energetické Stitky.
Energetickym Stitkem se rozumi jiz delSi dobu pouZivané obrazky s barevnou skdlou oznadujici
Uspornost spotrebice, cozZ je tzv. energeticka tfida spotfebite. Energeticka ttrida elektrospotrebice je
pouze jednim hlediskem pfi jeho vybéru. Volbu nového spotiebi¢e na nakladové optimalni drovni
ovliviiuji i nékteré dalsi faktory. Prvnim hlediskem, které musi nakupujici zvazit, je velikost nebo
kapacita spotrebice (napf. objem chladnicky, velikost Uhlopficky televizoru apod.). DalSim kritériem
pfi vybéru je i predpokladana cetnost vyuZiti spotifebice (napf. denni doba vyuziti).
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V podminkach organizacnich slozek mésta Plzné ¢i jeho prispévkovych organizaci je nutné volbu

spottebice provadét se znalosti podminek konkrétni budovy, kde bude spottebic¢ instalovan, protoze
ekonomickou navratnost vyssich naklad( pfi volbé Uspornéjsiho, ale drazsiho spotrebie vyznamné
ovliviiuje cena elektrické energie a ta se v rlznych budovach pohybuje v zavislosti na distribuéni
sazbé cca od 2 K& do 4 K¢ za jednu kilowatthodinu. Udaj o nakladech na pofizeni 1 kWh v konkrétnim
odbérném misté je uvadén na zlctovacich fakturach od dodavatele.

Za Ucelem provadéni rozvah pro posuzovani ekonomické ndvratnosti vyssich pofizovacich naklad(
uspornych spotrebicl a pro vybér spotiebice na nakladové optimalni Urovni byly v rdmci zpracovani
tohoto akcéniho planu vytvoreny dva naprogramované soubory. Prvni s ndzvem P2 porovnani
spotrebicl s minimalnim standardem.xlsx (pfiloha €. 2)slouZi k porovnani posuzovaného energeticky

usporného spotrebice se standartnim zatizenim. Pfi¢emz za standardni zafizeni mlze byt povaZovano
zafizeni zafazené v nejhorsi, jesté povolené, energetické tridé (dle tabulky v ptiloze ¢. 1) nebo zatizeni
v nejhorsi energetické tridé pripustné k potizovani v dané organizaci, pokud toto ma organizace v
energetické politice definovano. ProtoZe pro kazdy druh spotfebici je smérnici EU povolena jina
Skala energetickych tfid, je vhodné v energetické politice definovat pfipustny rozsah nakupovanych
elektrospotrebicli obecné, napf. jako 3 nejlepsi energetické tridy. To, napf. u chladnicky znamena
rozsah energetickych tfid pro vybér A+ az A+++, ale u vysavace A aZz C. V pfipadé, Ze v budoucnu
dojde k revizi oznacovani energetickych tfid, nebude nutné definici v energetické politice ménit.

Druhy soubor s ndzvem P3 rozvaha pred nakupem spotrebice.xIsx (pfiloha €. 3) umoZiuje vzdjemné

porovnavani az sesti rlznych elektrospotiebi¢li obdobnych poZadovanych parametr(. Lze jej tedy
vyuzit napt. pri vybérovém ftizeni svice nabidkami obdobného spotiebice, kde byly v zadavaci
dokumentaci definovany pozadované parametry (napf. objem, vykon, rozméry, provedeni apod.)

V obou naprogramovanych souborech je moiné, kromé vyuZiti Udaji zenergetickych Sstitkd,
postupovat i druhym zplUsobem, a to dosazenim konkrétniho prikonu zafizeni a poctu hodin
predpokladaného denniho vyuZiti spotrebice. Soubory automaticky vypoctou celkovou rocni
spotfebu a po dosazeni jednotkové ceny za elekttinu v konkrétnim objektu i ro¢ni naklady. Lze je tedy
vyuzit na vSechny druhy elektrospotrebicu.

Oba soubory obsahuji, kromé Gvodnich informaci, dva zékladni listy: VSTUPY a VYSTUPY. Na listu
VSTUPY je tfeba uvést zakladni provozni predpoklady spotiebice (predevsim jeho predpokladané
vyuZziti, dobu uvaZované Zivotnosti a primérnou cenu elektrické energie v objektu) a konkrétni udaje
o posuzovanych spottebicich. Nezbytné nutné Udaje jsou zvyraznény c¢ervenym ordmovanim bunék.
Po stisknuti tla¢itka ,PROVED ROZVAHU !“ soubor provede tabeldrni a grafické porovnani zadanych
vyrobkid. V souboru P2_porovnani spotifebi¢li s minimalnim standardem.xlsx je hlavni kritériem
prostd doba navratnosti Usporného zafizeni. Posuzuje se tedy skutecnost, zda se vyssi naklady na
pofizeni Uspornéjsiho spotrebice vrati alespon za uvazovanou dobu Zivotnosti (tj. dobu, po které se
predpoklada obména zatizeni). Ve druhém pripadé soubor P3_rozvaha pred nakupem spotiebice.xlsx
provede u vsech zadanych vyrobkd vypocet celkovych nakladd za posuzované obdobi a sestavi
vzestupné poradi. Z energetického hlediska by se tedy mél nakoupit vyrobek, ktery se umisti na
prvnim misté. Pfi vybéru konkrétniho vyrobku je ale mozné, kromé energetické narocnosti, prihlizet i
k dalsSim poZadovanym vlastnostem (napf. nizkd hlucénost, atypické rozméry apod.). V takovém
pfipadé by mél byt zvolen vyrobek, ktery jako prvni v pofadi splfiuje vSechna posuzovana kritéria.
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V pfiloze ¢. 4 jsou ukazky souborl s pfiklady posouzeni nékterych typl spotrebicl v energeticky

Usporné varianté se standardnim zafizenim. Jednd se o dva nejcastéjsi pripady nakupu
elektrospotiebicll, jako jsou svételné zdroje nebo celd osvétlovaci télesa (pfiloha 4a) a chladnicky
(pFiloha 4b). Dale byl proveden ukazkovy vypocet provoznich nadkladd u dvou mycek nadobi
s obdobnou funkci, ale rozdilnymi parametry (ptiloha 4c).
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Ctvrtym prikladem, je rozvaha pred nakupem nového ob&hového éerpadla (pfiloha 4d). Cerpadlo je
spotrebic, na ktery se nevztahuje natizeni EU o energetickém Stitkovani, ale predni vyrobci se dohodli
na obdobném oznacovani dle energetické ucinnosti. Na trhu lze nalézt cerpadla o stejnych
parametrech, takZze vzajemné zameénitelna, ale s rozdilnou energetickou narocnosti. Vzhledem ke
skutecnosti, Ze obéhova Cerpadla (pro obéh topné vody v otopné soustavé nebo pro cirkulaci teplé
vody) jsou v provozu po mnoho hodin v roce, ma jejich prikon vyznamny vliv na provozni naklady.
Z ukazky je patrné, ze volba nékolikanasobné drazsiho cerpadla s malym prikonem a elektronickou
regulaci je ekonomicky vyhodnéjsi, nez osazeni levného cerpadla s velkou spotifebou. Navratnost
vynaloZenych vyssich nakladl se samoziejmé méni i v zavislosti na konkrétni cené za pofizeni 1 kWh
elektrické energie. V tomto pfipadé je ale prosta navratnost velice kratka i pfi dosazeni nejnizsi ceny

za elektfinu, za kterou je nakupovana v budovach mésta.

Kromé spotreby nutné pro provoz spotrebi¢e (to znamend v dobé, po kterou konaji
svoji hlavni funkci), maji nékteré vyrobky urcitou spotrebu i v klidovém stavu, v tzv.
pohotovostnim reZzimu mezinarodné oznaCovaném jako ,stand-by“ (popf. grafickym
symbolem, jehoZ ukazka je na pfilozeném obrazku), event. na napajeni doplriikovych
funkci (napt. hodiny, rlizné kontrolky, cidla apod.).

Takové spotfebice maji urcitou malou spotifebu trvale i ve vypnutém stavu. To je zpravidla patrné
tim, Ze na nich sviti néjaka LED dioda Ci displej. Protoze spotiebic je v pohotovostnim reZzimu po
vétsinu casu, v minulosti tato spotfeba mohla predstavovat vyznamny podil spotieby za rok ¢i celou
dobu Zivotnosti. Proto EU pfistoupila k regulaci i této spotieby. Spotiebice vyrobené po roce 2010
nesmély mit ve stand-by rezimu odbér vétsi nez 2 W a od r. 2013 spotreba v pohotovostnim rezimu

s v

nesmi byt vétsi nez 1 W. Navic, spotifebice musi byt vybaveny tzv. funkci fizeni spotreby, ktera po
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urcité dobé necinnosti pfistroj automaticky prepina do stand-by reZzimu nebo jej zcela vypina. | tyto

malé spotfeby mohou ale hrat svoji roli pfi vybéru vhodného zafizeni zejména, pokud se téchto
spotrebicl pofizuje do budovy Ci organizace vétsi mnozZstvi. Pro vypocet ro¢ni spotieby a naklad( ve
stand-by rezimu, véetné doplrikovych funkci, slouzi naprogramovany soubor v ptiloze ¢. 5 s nazvem
P5 klidovy reZzim.xlsx. Takto vypoctenou spotiebu, neni-li zanedbatelnd, Ize pficist k celkové rocni

spotfebé posuzovaného spotiebice.

Pokud je na energetickém Stitku spotfebi¢e uveden symbol stand-by reZimu se

(b zaskrtnutim ve ctverecku znamena to, Ze pfistroj je vybaven ,snadno viditelnym
vypinacem®, kterym lze spotfebi¢ uvést do stavu s maximalnim prikonem 0,01 W.
v Velkou spotfebu v reZimu stand-by mivaji kavovary, proto zejména pfi jejich vybéru
je nutné zjistovat tuto hodnotu a uprednostriovat vyrobky s funkci automatického
A vypnuti.
ZAVER

Obecné plati, Ze nové elektrospotiebice by se mély pofizovat s prihlédnutim k jejich energetické
narocnosti. To ale neznamena kupovat vidy spotiebic v nejlepsi dostupné energetické tridé, protoze
ty zpravidla byvaji vyrazné drazsi. Vyjimka mUZe nastat pouze v ojedinélych pfipadech, kdy napf. pfi
prodejni akci je takovy vyrobek nabizen za cenu srovnatelnou se standardem. Vétsinou je ale nutné
provést posouzeni, zda pofizeni Uspornéjsiho, ale drazsiho, vyrobku by bylo vyhodné s ohledem na
celkové néaklady na nakup a provoz po celou dobu uzivani. K tomu maji poslouzit naprogramované
soubory, které jsou soucasti tohoto akéniho planu.

Vlivem naftizeni EU jiz na trhu nejsou k dostani vylozené nehospodarné elektrospotrebice, takze pfi
vymeéneé starého zafizeni za nové lze vidy predpokladat urcitou Usporu v provoznich nakladech. Pro
zodpovédny pristup ke snizovani energetické narocnosti v organizacnich slozkdch a pfispévkovych
organizacich mésta Plzné, lze doporucit, aby byla v energetickych politikdch organizaci zakotvena
povinnost vybirat pfi nakupu novych spotiebicli vidy z vyrobk( zafazenych v prvnich tfech nejlepsich
energetickych tfidach. Ale i vyrobky zarazené ve stejné energetické tfidé mohou mit odliSnou
spotrebu (v uréitém rozmezi) a rozdilnou cenu, proto je vidy vhodné provadét podrobnéjsi posouzeni
a tim zajistit nakup spotrebicli na nakladové optimalni Urovni.




Akéni plan k uskute¢néni UEKmP
na obdobi 2015 - 2040

£

PRILOHY

1/ Tabulka ptipustnych energetickych tfid jednotlivych elektrospotrebicd

2/ naprogramovany soubor EXCEL Porovndéni spotfebiéii s minimalnim standardem.xlsx

3/ naprogramovany soubor EXCEL Rozvaha pfed nakupem spotrebice.xlsx

4/ ukazky priklad posouzeni nékterych typt spotrebicl
4a / osvétlovaci téleso
4b / chladniéka

4c / mycéka nadobi
4d / obéhového Cerpadlo

5/ naprogramovany soubor EXCEL P5 STAN BY.xIsx.
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