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1. Uvod

Program snizovani energetické naro¢nosti v objektech mésta Plzné je dokument, ktery slouzi ke
koordinovanému, systematickému pfistupu k energeticky védomému nakladani s energiemi a
studenou vodou v budovach a zafizenich mésta Plzné a k realizaci energeticky Uspornych opatfeni.
Program napoméha ke splnéni povinnosti vyplyvajicich ze zakona o hospodafeni energii. Diky
koordinovanému pfistupu jsou snizovany finan¢ni néklady (napf. diky hromadnému zadavéani
energetickych auditd).

2. Stav napln éni I. etapy Programu...

Program snizovani energetické narocnosti v objektech mésta Plzné byl schvalen Radou mésta Plzné
dne 8. Cervna 2000 usnesenim ¢&. 391/2000. Jeho Uplné znéni je kdispozici na internetovych
strankach http://energetika.plzen-city.cz/ v oddilu Energetické programy — Usporna opatfeni —
Energetické manaZzerstvi. V roce 2001 byla Radou mésta Plzné zfizena funkce méstského energetika
a bylo mu ulozeno zajistit trvaly dohled nad energetickym hospodafenim rozpoctovych a
pfispévkovych organizaci mésta, metodickou pomoc a koordinaci &innosti spojenych s plnénim
zakonnych ustanoveni v oblasti zpracovani energetickych auditl, realizace energeticky Uspornych
opatreni, dodrzovani mérnych ukazatell spotfeb energii a zapojeni do Statniho programu na podporu
spor energie vyhlasovaného Ceskou energetickou agenturou.

Vramci Programu snizovani energetické naro¢nosti v objektech mésta Plzné byl ve vSech
organizacnich slozkach a pfispévkovych organizacich mésta zaveden tzv. energeticky management —
tj. personalni a metodické zajiSténi hospodareni s energii, pravidelné sledovani a vyhodnocovani
spotfeb atd. K této problematice vytvofil méstsky energetik v dubnu 2003 pfiru¢ku a uskutecnil se
seminaf. Vystupy sledovani a vyhodnocovani spotfeb energii, véetné vyhodnoceni dspor, jsou
kazdoro¢né predkladany RMP formou informativnich zprav.

Pro lepsi informovanost méstskych organizaci i Siroké vefejnosti o déni v oblasti méstské energetiky
byly vr. 2004 zfizeny samostatné internetové stranky na adrese http://energetika.plzen-city.cz. Od
roku 2005 dale zavedl méstsky energetik hromadné rozesilani energetickych informaci (napf.
0 novinkach v legislativé, zménach na otevirajicim se trhu s elektfinou a zemnim plynem a
0 poznatcich ziskanych ze Skoleni a seminari) pomoci elektronické posty.

DalSi vyznamnou aktivitou v ramci Programu... bylo pofizovani energetickych auditd. Do konce roku

2005 bude zpracovano 159 energetickych auditd budov a vefejného osvétleni. Z energetickych auditt

vyplynula fada doporuceni na realizaci energeticky Uspornych opatfeni, kterd se déli do tfech

kategorii:

> beznédkladova opatfeni (napf. sefizeni stavajicich regulacnich prvkd) byla provedena
bezprostfedné po pofizeni energetického auditu,

> nizkon&kladova opatfeni (napf. osazeni termostatickych regulacnich ventil(, vyména vchodovych
dvefi za zateplené apod.) jsou provadéna v rdmci bézné udrzby spravcem budovy,

> vysokonakladova opatfeni (zatepleni obvodového plasté budovy, pofizeni nového zdroje tepla
apod.) jsou akce investicniho charakteru, kterd zpravidla nelze realizovat vramci bézného
rozpoCtu organizace. Potencidl Uspor v GJ a soucet nakladd na realizaci vSech energeticky
uspornych opatfeni doporu¢enych energetickymi auditory je uveden v pfiloze €. 1.

V tabulce v pfiloze €. 1 jsou uvedeny tzv. referenéni spotfeby energii, tedy spotfeby z doby pred
zpracovanim energetického auditu. V souc¢asné dobé jiz doSlo ve vétSiné objektl vlivem zavedeni
energetického managementu a realizaci nékterych opatreni k poklesu spotfeb energii. Vyvoj spotifeb u
sledovanych objektl je uveden v pfiloze €. 2.

V prvni etapé Programu jsou tedy realizovana predevsim beznékladova a nizkoné&kladova opatfeni.
Opatfeni investi¢niho charakteru byla realizovana pouze u tfech zékladnich Skol metodou EPC (tj.
financovanim tfeti stranou a splacenim z dosazenych Uspor). Organizace mésta v pfipadé zameéru
realizovat nakladnéjSi energeticky Usporné opatfeni narazeji na nedostatek financi. V nékolika
pfipadech byla provedena rekonstrukce objektu v majetku mésta spojena napt. s adaptaci na jiny ucel
vyuZziti, ale pfi téchto rekonstrukcich nebylo pfihlizeno ke snizovani energetické naro¢nosti.
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Z vyvoje spotieb je patrné, Ze potencial Uspor dosazitelny provedenim beznakladovych a
nizkonakladovych opatfeni bude pomalu vyCerpan. Pro dalSi vyuziti potencialu Uspor v budovach
bude zapotfebi postupné realizovat auditorem doporuc¢ena vysokonakladova energeticky Usporna
opatfeni — tedy opatfeni investiéniho charakteru. Na jejich realizaci je nutné se pfipravit i z toho
divodu, Ze po terminu stanoveném zakonem (po 31. 12. 2005) zahaji kontrolni €innost Stéatni
energeticka inspekce, kterd za¢ne vydavat zavazna rozhodnuti s rozsahem opatfeni a terminem pro
jejich realizaci.

V rdmci Statniho programu na podporu Uspor energie byly v letech 2000 az 2003 ziskany dotace na
pofizeni 27 energetickych auditd v celkové ¢astce 1 100 tis. KE a na jednu realizaci energeticky
usporného opatfeni ve vysi 68,4 tis. K¢.

3. Legislativa

1. ledna 2001 nabyl u¢innosti zakon o hospodareni energii €. 406/2000 Sb., ktery nafizoval pofizeni
energetickych auditd budov a zafizeni. V prubéhu roku 2001 byla uvedena v platnost vyhlaSka ¢.
213/2001 Sb., ktera urCuje obsah energetickych auditd a stanovuje limity roénich spotfeb energie pro
zpracovani energetickych auditd.

V ¢ervnu 2004 vysla novela této vyhlasky €. 425/2004 Sb., kterou se mimo jiné ménily definice pro
posuzovani limitd u budov s povinnosti pofizeni energetického auditu (tim doSlo k navySeni poctu
budov, kde bylo nutné zajistit zpracovani energetického auditu) a ménil se zpasob ekonomického
vyhodnocovani navrzenych variant energeticky Uspornych opatfeni.

V soucasné dobé se pfipravuje novela zakona o hospodareni energii, ktera by méla platit od 1. 1.
2006. Jako novinku by méla zavadét povinnost pofizeni prikaz(l energetické narocnosti budov.
Organizaéni slozky statu, kraju a obci, pfispévkové organizace nebo fyzické ¢i pravnické osoby, které
provozu;'i budovy pro Gcely Skolstvi, zdravotnictvi, kultury, statni a mistni spravy o celkové ploSe nad
1000 m*, budou povinny umistit prikaz energetické naro¢nosti na vefejné pfistupném misté (v terminu
do 4 let od nabyti G€innosti zakona, tedy do konce roku 2009).

4. |l. etapa Programu snizovani energetické naro  €nosti

a) plnéni povinnosti vyplyvajicich z novely zakona o hospo dareni energii — po Fizeni prakazt
energetické naro €nosti budov

Prikaz energetické naro¢nosti budov bude moci dle zakona zpracovat pouze opravnéna osoba, tedy
energeticky auditor. Jejich pofizeni pro vice jak 160 budov bude zajiStovano po nabyti G€innosti
novely zakona o hospodafeni energii obdobné jako energetické audity (z rozpo&tu ORTU). Prikaz
musi byt vyvéSen na vefejné pfistupném misté v budové.

Prikaz energetické naroc¢nosti charakterizuje budovu jako spotfebi¢ energie. Udava tzv. stupen
energetické naro¢nosti budovy, ktery je vypodten z teoretické spotfeby tepla na vytapéni v budové a
déle je prepodten na pramérné klimatické podminky v CR, takZe umoZfiuje srovnavani budov bez
ohledu na jejich umisténi. Pokud se v budové neprovede technické opatfeni (zatepleni) je staly. Ze
zakona ma platnost 10 let. Podrobnosti naleZitosti prikazu energetické naro¢nosti budovy budou
stanoveny provadécim pravnim predpisem.

b) realizace energetickych §titk G budov

Energeticky prikaz budovy se zabyvd pouze spotfebou tepla na vytdpéni. Evropskd smérnice
¢. 2002/91/EC zavadi pojem energeticky Stitek budovy a v rdmci kampané ,Display” je tento Stitek
doporuc¢ovan a rozSifovan zejména ve Skolnich objektech. Jeho vyznam je pfedevSim osvétovy a
vychovny (zvySeni environmentalniho povédomi fidicich pracovnikl a uZivatell budovy, podpora

Program snizovani energetické naro¢nosti v objektech mésta Plzné 3



ob&anu v rozvijeni environmentalné zodpovédného chovani tim, Ze se obec stane pfikladem, Uspora
finanénich prostfedkd diky identifikaci energeticky nehospodarnych budov, apod.), a v neposledni
fadé umozni porovnani budov vramci Gzemi mésta nebo i s budovami jinych obci a mést, coz
napomaha podniknuti praktickych a viditelnych krok( v boji proti zmé&nam klimatu. Stitek umoZfuje
nejen objektivni srovnavani meérné spotfeby energie v budové, ale hodnoti i dopad zafizeni na zivotni
prostfedi uvadénim emisi CO, odpovidajicimu mnoZstvi vSech energii spotfebovavanych v objektu a
mnoZstvi spotfebovavané vody.

Energeticky Stitek na rozdil od prikazu energetické naroénosti vychazi z konkrétnich naméfenych
spotfeb vSech energii a studené vody za uplynulé obdobi. Ze spotfeb konkrétnich forem energie jsou
pomoci emisnich faktord stanovenych ve vyhlaSce ¢&. 352/2002 Sbh. vypoéteny mérné hodnoty
produkce CO,. V&echny tfi ukazatele jsou vztazeny na 1 m? uzitné podlahové plochy budovy. Hodnoty
uvadéné v energetickém Stitku Ize ovlivnit nejen stavebnimi Gpravami budovy (jejim zateplenim), ale i
zplisobem provozovani — energeticky védomym chovanim.

Tyto $titky budou postupné vytvareny pracovniky ORTU MMP zpracovanim Gdaji o spotfebach
energii a studené vody, které jsou kazdorocné nahlaSovany energetickym managementem
jednotlivych organizaci mésta. Stitek by mé&l byt obdobné jako prikaz energetické narocnosti vyvésen
na vefejné pfistupném misté v budové. Pro srovnani energetické naroénosti jednotlivych budov
stejného charakteru provozu (napf. zakladni Skoly, matefské Skolky ¢i administrativni budovy) bude
prospésné i tabelarni zpracovani (daji a jejich zvefejnéni na internetovych strankach
http://energetika.plzen-city.cz.

Ukazka energetického Stitku budovy je v pfiloze €. 3. (Zplsob zpracovani tohoto Stitku neni stanoven
Zadnym pravnim predpisem a byl vytvofen pouze pro potfeby mésta Plzné).

c) realizace energeticky Uspornych opat feni investi éniho charakteru vyplyvajicich
z energetickych audit 0

Na zakladé vypracovaného prehledu vSech energeticky Uspornych opatfeni doporucenych
v energetickych auditech bude dle metodiky vicekriteridlniho posuzovani opatfeni sestaveno poradi
naléhavosti realizace opatfeni a ve spolupraci UIMP a ORTU s jednotlivymi spravci budov budou tato
opatfeni zafazena do planu investic. Vlastni realizace opatfeni investi¢niho charakteru bude probihat
dle finanénich moznosti rozpo&tu na pfisludny kalendaini rok. Realizaci by mél zajistovat Utvar
investic mésta Plzné.

Metodika pro stanoveni pofadi energeticky Uspornych opatfeni investiéniho charakteru posuzuje
jednotliva opatfeni zejména z pohledu technické naléhavosti realizace, plnéni zakonnych nafizeni,
ekonomické efektivity a pfinosu pro Zivotni prostfedi. V metodice jsou pouZita tato kritéria:

» ekonomické — doba prosté navratnosti vypoctena z celkovych nakladu na opatfeni (v€etné
naklad(l na prostou obnovu) / Zivotnost pfisluSného hmotného majetku dle zdkona ¢. 586/1992
Sb. o dani z pfijmu, ve znéni pozdéjSich pfedpist

e hledisko nutnosti obnovy  *)— pokud budova nebo zafizeni vyZzaduje vzhledem ke svému
stafi ¢i technickému stavu obnovu, kterou je vhodné spojit s energeticky védomou
modernizaci (napf. opadanou omitku je mozné obnovit prostym nahozenim, ale
z energetického hlediska je vhodnéjsi soucasné provést i vnéjSi zatepleni stén)

* environmentdlni — zhodnoceni pfinosu realizace opatfeni pro zivotni prostfedi (snizeni
produkce emisi ¢i odpad)

e rozhodnuti SEI — rozhodnuti SEI je zdvazné a mélo by byt spinéno v poZzadovaném rozsahu
a terminu, jinak hrozi sankce (pofadi realizace dle terminu v rozhodnuti)

e podminka navratnosti do rozpo ¢€tu mésta — do programu budou zafazovany prednostné
objekty, jejichZ spotfeba energii je hrazena z rozpo¢tu mésta

Poznamka:
*) budovy uréené k celkové rekonstrukci ¢i adaptaci na jiny Gcel pouzivani by mély byt feSeny samostatné stim, Ze pn
projektovani rekonstrukce je nutné dosahnout pozadavkd stavajicich predpisé a norem
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Vzhledem k poctu doporucenych opatfeni a mnozstvi ukazateld, kritérii a jim pfifazenych vah je nutné
pocitacové zpracovani s matematickym vyjadfenim jednotlivych kritérii.

5. Finan éni zajist éni programu

a) pofizeni prdkazu energetické naro¢nosti budov — dodavatelsky, hrazeno z rozpoctu
ORTU MMP (obdobné jako dosud byly zajiStovany energetické audity). Celkové
pfedpokladané naklady Ize odhadovat ve vysi 3 000 tis. K&.

b) zpracovani energetickych $titkd budov - zpracuje ORTU MMP, bez néarokt na
rozpocet

c) realizace energeticky Uspornych opatfeni investiéniho charakteru - Celkové
predpokladané naklady na realizaci opatfeni s prostou navratnosti kratSi nez je
polovina odpisové doby zafizeni jsou 53 740 tis. K&. Za pfedpokladu realizace vSech
téchto opatfeni v obdobi 5 let, vychazi pozadavek na rozpocet mésta cca 11 000 tis.
K& ro¢né.

Na realizaci energeticky Uspornych opatfeni Ize pouze za velmi omezenych podminek
Zadat o dotaci vramci Statniho programu na podporu Uspor energie a vyuziti
obnovitelnych zdroju energie, ktery je kazdoro¢né vyhlaSovan Ceskou energetickou
agenturou.

6. Zavér

Jako optimalni zplsob realizace energeticky Uspornych opatfeni investi€niho charakteru se jevi
pridélovat finanéni prostfedky v rozpo&tu mésta na prislusny kalendarni rok Utvaru investic mésta
Plzn&, ktery by ve spolupraci s ORTU MMP a na zékladé pozadavk( jednotlivych méstskych
organizaci (spravct budov) zapracovaval realizaci opatfeni do planu investi¢nich akci.

Jednotlivi uzivatelé a spravci budov by méli realizovat vSechna beznakladova a nizkonakladova
opatfeni (v ramci bézného rozpoltu na provoz a Udrzbu) a zajiStovat energetické manazerstvi
v objektu, tj. pravidelné sledovani a vyhodnocovani spotfeb.

Dale by méla byt dodrZzovana zasada pfi pfipravé investi¢nich akci konzultovat zpracovani projektové
dokumentace s energetickym auditorem, popf. i s méstskym energetikem (tyk& se budov a zafizeni,
které spotfebovavaji energii).

Vzhledem k tomu, Ze pfi realizaci energeticky Uspornych opatfeni by méla byt zajiSténa ekonomickéa
navratnost vloZzenych prostfedkd (zpravidla do poloviny odpisové doby zafizeni), Ize ocekavat
v nasledujicich letech i pozitivni pfinos do rozpoc¢tu mésta ve formé snizenych naklad( na energie.

V Plzni dne: 20. zari 2005

Zpracoval: FrantiSek Kirka (tel. 37 803 4054; kurka@mmp.plzen-city.cz)
Ing. Ladislava Varnkova (tel. 37 803 4055; vankoval @mmp.plzen-city.cz)
Oddéleni odpadového hospodarstvi a energetiky, ORTU MMP
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PRILOHA é.1

Vysledky statistického zpracovani vystup 0 z energetickych audit G
(stav k 8. zafi 2005)
ukazatel jednotky hodnota
Pocet pofizenych energetickych auditl rkk 147
Spotfeba energie celkem (tzv. referenéni spotfeba z energetického auditu) GJ/rok 430 684
Naklady na energie (na referenéni spotfebu z energetického auditu) tis. K&/rok 140 187
z toho spotfeba tepla na vytapéni| GJ/rok 319 645
z toho naklady na teplo na vytapéni| tis. K&/rok 75 957
Celkové naklady na realizaci vSech doporu¢enych opatfeni tis. KE 239 000
z toho dosud realizovana opatreni v celkové hodnoté| tis. K& 33231
Predpokladana Uspora energie ze vSech doporuc¢enych opatfeni GJ/rok 64 813
Ro¢ni Uspora nakladl ze vSech doporuc¢enych opatfeni tis. K&/rok 17 765
Naklady na opatfeni investi¢niho charakteru tis. KE 217 361
z toho a) néklady na prostou obnovu tis. KE 39 745
b) naklady na energetické zhodnoceni| tis. K& 177 616
Néklady na opatfeni investi¢niho charakteru s prostou dobou navratnosti
kratSi jak polovina odpisové doby tis. K& 53 740
Néaklady na energetické zhodnoceni s prostou dobou navratnosti kratSi jak
polovina odpisové doby tis. K& 50 434
Uspora energie z realizace t&chto opatfeni GJ/rok 16 155
Uspora nakladu z realizace téchto opatieni tis. K&/rok 4 962

Poznamka: jedna se o tzv. referenéni spotreby energii, tedy z doby pred zpracovanim energetického auditu. V soucasné dobé jiz
doslo ve vétsiné objektd vlivem zavedeni energetického managementu a realizaci nékterych opatreni k poklesu spotreb energii.
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Vyvoj spot feby energie v jednotlivych objektech (celkové spot

RMP 15. 12. 2005 - RTU/

PRILOHA &. 2

feby vSech druh @ energie p fepoétené na GJ)

rok po Fizeni O
objekt EA 1998 1999 2000 1998 - 2000 2001 2002 2003 2004
koly a MS
22. ZS Na Dlouhych 49 2000 5993 5683 5192 5623 3625 3287 3 650 2 957
15. ZS Terezie Brzkové 33-35 1999 12 310 neupiné 11 580 11 945 7 492 7516 7 380 7788
10. ZS a 10. SJ nam. Miru 6 2002 nesledovano 4579 3433 4006 3858 3425 2768 2819
11. ZS Baarova 31 2000 4213 4167 3642 4007 3776 3412 2 853 2874
Bolevecka ZS, odloué.prac. Sokolovska 54 2003 nesledovano 6 961 6 370 6 666 5689 5642 4919 4 851
19. ZS Americké 30 a Resslova 6 2001 2484 2469 2 359 2437 2291 2 045 2068 1862
25, ZS Chvalenicka 17 2002 nesledovano 4991 4517 4754 5 606 4 393 4713 3944
1. ZS Zapadni 18 2003 12 731 14 605 11774 13 037 14 100 11 138 11 532 11 334
17. ZS Malickéa 1 2001 4084 3 650 3315 3683 3540 3507 3170 3203
Bolevecka zakladni Skola 2001 8 084 7784 7 020 7629 6 858 6 704 6 293 6678
34.ZS Gerska 32 2003 5033 4 652 3815 4 500 3603 3582 3425 3984
Masarykova ZS Jiraskovo nam. 10 2003 3907 3427 3159 3498 3369 2768 2974 3141
13. ZS Habrmannova 45 2002 3551 3453 2318 3107 2 955 2 865 2508 2 803
26.ZS Preutilova 12, Litice 2000 1952 1552 1652 1719 1802 1607 1742 1583
2. ZS Schwarzova 20 2001 3269 3192 2789 3083 2972 2599 3000 2 888
21. ZS Slovanska alej 13 + 25. MS 2003 4630 3749 3284 3888 4155 3409 3508 4208
31.ZS E. Krasnohorské 10 2000 6 392 5635 4 686 5571 5411 5 036 4 625 5444
20. ZS Brojova 13 2002 2653 2647 2458 2586 2788 2746 2539 2 575
14. ZS Zabélska 25 2000 5583 5325 4 889 5 266 5 367 5337 5342 5252
26.ZS Skupova 22 2000 2 664 2 881 1972 2 506 2211 2676 2103 2 561
7. ZS Brnénska 36 2002 nesledovano 3017 3405 3403 3139 3524
11. $J Baarova 31 2002 nesledovano 1943 1943 1974 1910 1985 2063
28. ZS Rodinna 39 2003 5 045 5272 5136 5151 5 608 5619 5489 5 568
Benesova ZS, Doudlevecka 35,37 2003 2 346 2 267 1921 2178 2 540 2301 2750 2 365
3. ZS Tylova 15 2001 neupiné 2021 1997 2009 1732 1756 1839 2220
4.ZS Kralovicka 12 2003 4 825 3957 4 408 4 397 4 383 4 964 5075 4 956
33. ZS Terezie Brzkové 31 2002 8 428 7 338 7 751 7 839 8 230 8 246 7 805 9 205
3. Z$ V Radgicich 20 neni povinnost nesledovano 301 301 260 331 331 381
3. 7S Stromkova 170 neni povinnost nesledovano 95 116 105 127
6. MS Republikanska 25 2005 nesledovano 946 923 842
54. MS Stanicni 72 2005 nesledovano 1329 1345 1308
64. MS Pod chlumem 3 2005 nesledovano 1097 1104 1061
57. MS Nad Dalmatinkou 1 2005 nesledovano 1588 1344 1519
82. MS Brnénska 38 2005 nesledovano 1293 1142 1264
87. MS Komenského 46 2005 nesledovano 2331 1981 2186
91. MS Jesenicka 11 - 13 2005 nesledovano 3122 2778 2 835
60. MS Manétinska 37 2005 nesledovano 1927 1877 1989
28. MS Breclavska 12 2005 nesledovano 1146 1103 1234
78. MS Sokolovska 30 2005 nesledovano 1769 1966 2 454
7. MS Kralovicka 35 2004 nesledovano 2192,63 1962 1677
90. MS Zapadni 7 2004 nesledovano 1615
administrativa

UMO 1 alej Svobody 60 neni povinnost 1157 1153 1147 1152 541 557 889 765
UMO 5 - Kfimice + has. zbrojnice neni povinnost nesledovano 498 498 483 nesledovano 466 450
UMO 2 - Koterovska 83 2003 el el 1833 1995 2174 1951 1831
OVV MMP - komplex radnice 2003 4372 4 644 5 353 4790 4 487 4160 4 358 4 467
OVV MMP - Skroupova 7 2003 435 414 398 421
UMO 7 - Radéice neni povinnost | nesledovano 331 399 365 378 nesledovano 363 358
UMO 8 - Cernice neni povinnost nesledovano 157 156
OVV MMP - Skroupova 5 2003 2708 2 503 2383 2531 2628 2 495 2619 2524
OVV MMP - Kopeckého s. 11 a Martinska 2 2003 3335 3126 3315 3259 3490 4048 4029 4 105
UMO 6 - Litice neni povinnost 52 54 66 57 78 nesledovano 80 85
SVSMP - Klatovska 10 - 12 2003 1394 1580 1405 1460 1624 1653 1903 1790
UMO 3 - sady Pétatficatnikd 7-9 2003 2942 2 451 2 503 2632 2 625 2 836 2871 2990
OVV MMP - Veleslavinova 19 2003 347 494 422 421 506 459 503 469
UIMP Jagellonska 8 neni povinnost 1150 1010 970 1043 1119 1131 1160 1163
UMO 4 - Mohylova 55 neni povinnost 976 1012 998 995 1118 nesledovano 1097 1061
UMO 9 - Malesice neni povinnost nesledovano 170
UMO 10 - Lhota 63 + stara ZS neni povinnost nesledovano 192
SIMP - admin.budova Palackého n.6 neni povinnost nesledovano - po rekonstrukci v provozu od 3/2004 519
OVV MMP - Skroupova 4 2003 nesledovano 632 632 661 686 618 rekonstrukce
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ostatni - organizace m ésta

KMP  Machéckova 28 2003 922 853 859 878 884 813 688 577

SIMP - TJ Lokomotiva, Uslavska 75 2004 nesledovano 2924 2206
MUSS, DPD Krajni 5 2000 1860 1817 1670 1782 1741 1815 1897 1467
Kojenecky ustav Na Chmelnicich 6 2002 2601 2549 2226 2459 2452 2412 2097 2 039
MUSS, DPD Prostredni 48 2003 3019 2 969 2 552 2 847 2784 2 858 2678 2 386
DJKT - Velké divadlo, Smetanovy sady 16 2001 8 347 8 122 5 747 7 405 6291 6 642 7 065 6271
MUSS, DPD Partyzanska 53 2000 2 086 2 062 1928 2025 2 058 1996 1910 1809
KMP Kralovicka 22 neni povinnost 652 554 575 594 567 593 613 529

MUSS, DPD U Jam 23 2000 5915 6 195 6 076 6 062 6720 6578 5899 5 445
ZaBZ - aredl ZOO 2003 nesledovano 8 740 9516 8878 7943
KMP B. Smetany 13 2001 1223 1474 1506 1401 1913 2270 1076 1317
DJKT - obchodni odd. Sedlackova 2 2002 871 1160 972 1001 1096 968 1010 970

ZaBZ - AKVA Palackého 5 2002 nesledovano 852 925 927 894

Divadlo pod lampou, Haviiska 11 neni povinnost | nesledovano 959 849 904 841 764 579 873

SIMP - fotbalovy stadién Struncovy sady 2003 nesledovano 4755 4732 4824 4661
SIMP - fotbalovy stadion Lugni ul. neni povinnost nesledovano 548 541

SIMP - zimni stadion 2003 nesledovano 11 002 12 015 13 878 18 381
SHAK - aredl ustfedniho hrbitova 2003 3310 2976 2948 3078 3028 4 599 4 874 5131
SIMP - bazén Slovany 2000 nesledovano 21413 21413 25770 27 798 26 886 31 265
ZaBZ - spravni budova 2003 nesledovano 622 1123 1261 1411
MUSS - USP Rabstejnska 29 2004 2 069 2391 2 399
MUSS - DD Klatovska 145 2003 1895 1614 798 1436 903 1551 1154 1663
UMO 2 - KD Sefikova ul. 2003 nesledovano 1264 1274 1136 957

DJKT - dilny, sklady Kovérska ul. 2002 2085 2440 1952 2159 1890 2109 2382 2 325
Divadlo ALFA Rokycanska 7 2002 2128 2238 1969 2112 2 306 1963 2211 2 249
Kojenecky Ustav Partyzanska 55 2003 1157 1463 1310 1917 1702 1588 1377
DJKT - Komorni divadlo, Prokopova 14 2002 5072 5262 4419 4918 4 059 4176 5 054 5044
MUSS, DD a USP Kotikovska 15 2000 9511 9 356 8 915 9 261 9418 9 369 8 008 9 397
MUSS, Azylovy diim Z&bélska 43 nesledovano 1247
ESPRIT - MéStanska beseda 2003 nesledovano 2 448 3231 3948 3676
ESPRIT - Peklo, Pobiezni 10 2004 |nes|ed0vé\n0 3334 3163
MUSS, DD Zépadni 7 2005 objekt postupné rekonstruovan z MS 1716
pocet sledovanych objektd 48 51 60 70 7 86 88

Verejné osv étleni

[vo ve sprava svs mp 2003 | | 37800] 39695 | 38748 | 39976] 40635 | 41760 | 48427 |
[potet denostupia / D/ pro t,= 18,5 °C [ 367 | 3276 | 2844 | 3220 | 3169 | 2996 | 3142 [ marz |
100% 98,2% 92,8% 97,3% 98,4%

Ukéazka efektu zavad éni energeticky Gspornych opat feni
(objekt 22.23, Na Dlouhych 49)

Z nize uvedeného grafu je patrné, jaky vliv na spotfebu energii miize mit zpracovani energetického auditu(EA) a vyuzivani jeho poznatki. Na 22.ZS byl EA pofizen v r.
2000 a v r. 2003 zde probéhla realizace nékterych energeticky Gspornych opatfeni (realizace zatepleni spojovacich chodeb a vestibulu $koly, zavedeni automatické
regulace vytapéni, apod.). Mirny narGst ve spotiebé v r. 2003 je zapiicinény jednak klimatickymi podminkami (vétSi naroky na vytapéni) a jednak stavebnimi Gpravami,
které v té dobé probihaly v objektu Skoly. Z grafu je téZ patrné, Ze i pfes neustaly rast cen jsou v soucasnosti naklady vynaloZené na energie v objektu této Skoly vyrazné
niz8i nez na pocatku sledovani spotieb.

Vyvoj spot feb a ndklad G - 22. ZS
7 000 1 600 000
6000 | t 1400 000
5000 | t 1200 000
t 1 000 000
4000 -
— L 1)
3 800 000 >
3000 1
t 600 000
2000
- 400 000
1000 t 200 000
(U -0
1998 1999 200 2001 2002 2003 2004
=== spotfeba energie v GJ —&— naklady na energii v K& == | inedrni (spotfeba energie v GJ)
objekt 1998 1999 200 2001 2002 2003 2004
5993 5683 5192 3625 3287 3 650 2 957

22. ZS Na Dlouhych 49 1398853] 1422176/ 1415685 1096511 1278005] 1284027| 1128626
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adaje zarok 2005

Energeticky Zakladni Skola
Stitek — pveres S—
Usporné

Klasifikace

NeUsporné

105 29 270
kWh/m?2/rok kg/m2/rok I/m2/rok




PRILOHA &. 4

Metodika stanoveni po fadi realizace
energeticky Uspornych opat feni

Metodika pro stanoveni pofadi energeticky Uspornych opatfeni investiéniho charakteru posuzuje
jednotliva opatfeni zejména z pohledu technické naléhavosti realizace, plnéni zakonnych nafizeni,
ekonomické efektivity a pfinosu pro Zivotni prostredi.

V metodice jsou pouZita tato kritéria:

ekonomické

hledisko nutné obnovy

environmentalni

rozhodnuti Statni energetické inspekce
podminka navratnosti do rozpoctu mésta

VVVVYVY

Ekonomické kritérium
Ekonomicky ukazatel urCuje miru navratnosti vynaloZzenych financénich prostfedki na realizaci
energeticky Uspornych opatfeni. Vypocte se dle vzorce

EK=PDN/OD,

kde EK - je ekonomické kritérium
PDN - je doba prosté navratnosti vypoctena z celkovych nakladd na realizaci energeticky
uspornych opatfeni (naklady na energetické zhodnoceni budovy véetné nakladd na
prostou obnovu),
OD - je odpisovéa doba pfisludného hmotného majetku dle zakona ¢. 586/1992 Sb. o dani
Z pfijmu, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Hledisko nutnosti obnovy

Pokud budova nebo zafizeni vyzaduje vzhledem ke svému stafi ¢i technickému stavu obnovu je
vhodné ji spojit s energeticky védomou modernizaci (napf. opadanou omitku je mozné obnovit
prostym nahozenim, ale z energetického hlediska je vhodnéjSi soucasné provést i vnéjsi zatepleni
stén). Budovy uréené k celkové rekonstrukci &i adaptaci na jiny Gcel pouzivani by mély byt feSeny
samostatné stim, Ze pfi projektovani rekonstrukce je nutné dosahnout pozadavki stavajicich
predpist a norem.

Ukazatel nutnosti obnovy je uréen jako podil ndklad( na energetické zhodnoceni budovy a celkovych
nékladd na realizaci opatfeni (véetné nakladu na prostou obnovu), tedy

KNO =NEZ/CN,

kde KNO - je kritérium nutnosti obnovy
NEZ - jsou naklady na ekonomické zhodnoceni budovy

CN - jsou celkové naklady na investi¢ni opatieni, tj. naklady na energetické zhodnoceni véetné
nékladd na prostou obnovu budovy.

Environmentalni kritérium

Snizeni dopadu lidské ¢innosti na Zivotni prostfedi je dnes prioritnim cilem vSech vyspélych statd. Pri
realizace opatfeni je tedy nutné brat na zfetel téz zhodnoceni pfinosd v environmentalni oblasti
(snizeni produkce emisi ¢i odpadu).

Environmentalni kritérium vyjadfuje pomér produkovanych zneciStujicich latek pfed a po realizaci
opatreni. Toto kritérium je mozné urcit ze vztahu



2 ¢ PE, / PE;
ENV = ,
5

kde ENV —je environmentalni kritérium
PE> - mnozstvi znedistujicich latek po realizaci opatieni
PE1 - mnozstvi znegistujicich latek pied realizaci opatieni
index E - vyjadfuje jednotlivé druhy emisi (tuhé, SO,, NOyx, CO, CO,).

Rozhodnuti SEI

Na podkladé zakona &. 406/2000 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisi, bude Statni energeticka inspekce
provadét kontroly plnéni povinnosti pofizeni energetickych auditl a vydavat rozhodnuti na realizaci
opatfeni doporucenych auditorem. Toto rozhodnuti je zavazné a meélo by byt splnéno v pozadovaném
rozsahu a terminu, jinak hrozi sankce.

Pro vyhodnoceni poradi realizace bude toto kritérium rovno:

» U budov s rozhodnutim SEI poctu let nafizenych SEI do splnéni povinnosti realizovat dané

opatfeni
> U budov bez rozhodnuti SEI hodnot&100

Podminka navratnosti do rozpo ¢tu mésta (NRM)

Do programu budou zafazovany pfednostné objekty, jejichz spotfeba energii je hrazena z rozpoctu
mésta.

Pro vyhodnoceni poradi realizace bude toto kritérium :

> ubudov s energii hrazenou z rozpo ¢&tu mésta rovno hodnoté 1
> ubudov v pronajmu ¢&i vyp Gjéce (energie hradi uzivatel) rovno hodnoté 10

Vyhodnoceni opat Feni

Pro vyhodnoceni poradi realizace jednotlivych energeticky Gspornych opatfeni byl stanoven tento
vztah

(EK + KNO + ENV) * SEI * NRM.

Jednotliva opatfeni jsou pak sefazena dle hodnoty vzeslé z tohoto vztahu a to vzestupn €.



