:nevyplﬁovat — pouze pro potieby podatelny uiadu '

i i Adresa prislusného uradu

i i Utad: Utad méstského obvodu Plzeii 1
i ' Ulice: alej Svobody 882/60

| PSC,obec: 323 00 Plzeit

ZADOST O VYDANI KOLAUDACNIHO SOUHLASU

podle ustanoveni § 122 zakona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim plénovéani a stavebnim fadu (stavebni

zékon), a § 18i vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi upravé tzemniho rozhodovani, izemniho
opatfeni a stavebniho fadu

CAST A
l. Identifika¢ni udaje stavby

(nazev, ucel stavby, misto, pokud dochazi ke zméné parcelniho ¢isla — uvést ptivodni a nové parc. ¢.)

1. Identifika¢ni udaje stavebnika

(fyzick4 osoba uvede jméno, piijmeni, datum narozeni, misto trvalého pobytu popiipadé téZ adresu
pro doruc¢ovani, neni-li shodnd s mistem trvalého pobytu; pokud zamér souvisi s jeji podnikatelskou
ginnosti, uvede fyzickd osoba jméno, pfijmeni, datum narozeni, IC, bylo-li pfidéleno, misto trvalého
pobytu popiipad¢ téz adresu pro doruovéni, neni-li shodna s mistem trvalého pobytu; pravnicka osoba
uvede nazev nebo obchodni firmu, IC, bylo-li pfidéleno, adresu sidla popfipadé téz adresu
pro dorucovani, neni-li shodna s adresou sidla, osobu opravnénou jednat jménem pravnické osoby)

TELefOn / MODIINT TEIETOMN: ... e et e e e e e e e e et e e e e e e e e e e e rere e et e e e r e arreeenes

X MUl oot ———————eee e e e e e ———————eeeeaaaar———————aeeeaaan .

Zada-li vice osob, pfipojuji se Udaje obsazené v tomto bod¢ v samostatné piiloze:

] ano ] ne



I1l.  Stavebnik jedna

[] samostatné

] je zastoupen; v piipadé zastoupeni na zakladé plné moci je plna moc pfipojena v samostatné piiloze
(u fyzické osoby se uvede jméno, pfijmeni, datum narozeni, misto trvalého pobytu popiipad¢ téz
adresu pro doru¢ovani, neni-li shodna s mistem trvalého pobytu; pravnicka osoba uvede nazev nebo
obchodni firmu, IC, bylo-li ptidéleno, adresu sidla popiipadé téz adresu pro doru¢ovani, neni-li
shodna s adresou sidla, osobu opravnénou jednat jménem pravnické osoby):

TELefOn / TNODIINT TELETOM: ....eeeeeeeeeeeeeeeee et e e e et e e e e e e e e e e e e e e e eeeeeeeeeae e seeeeeeeeena e seeeeereeennnaaeeeeeees

FaX | Ba1L: et eee e e —————aaaaereaan——

IV.  Zakladni informace o rozhodnutich nebo opatienich, na jejichz ziakladé byla stavba
provedena

(oznaceni stavebniho ufadu / jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotoveni a Cislo jednaci
rozhodnuti nebo opatieni)

Stavba byla provedena s nepodstatnymi odchylkami od uvedenych dokumenti nebo od projektové
dokumentace

] ne

[ 1 ano (popis a zduvodnéni nepodstatnych odchylek a ¢islo jednaci a datum sdéleni stavebniho tfadu,
Ze je projedna pii vydani kolaudac¢niho souhlasu)

V1. U docasné stavby

DDIODA TIVANT Q0. eeeieeeieeeeeeeeee ettt ettt s et



VII.  Udaj o zku$ebnim provozu
Byl proveden L] ne
(] ano

VIII. Statistické ukazatele

U budov obsahujicich byty, se uvadéji nasledujici statistické ukazatele:

1. Celkova hodnota budovy bez pozemku (tis. KE)........ouiuiieiii e

2. Celkova hodnota bytu v nebytovych budovach (tis. K&)........c.oooiiiiii

3. Energeticka tfida naro€nosti budovy
(A - mimoradné usporna, B - velmi usporna, C — tisporna)

4. Druh budovy, jeji vyuziti a forma vystavby ...
(Stavba pro viastni potfebu stavebnika, pro prodej, pro pronajem apod.)

5. Pocet dokonCenych byta dle jejich velikosti ........ ..o,
(Pocet bytu celkem podle jednotlivych typ( bytu — pr. 2x 3+kk, 1x 2+1)

6. Obytna plocha podle velikosti jednotlivych bytd (m?)..........oiiiiii e,

(Obytnou plochou bytu se rozumi podlahova plocha obytnych mistnosti. Do ni se nezapocitava podlahova plocha ani
vedlejSich mistnosti bytu, ani pfislusenstvi bytu)

7. Uzitkova plocha podle velikosti jednotlivych bytd (m?)..........oooii i,
(Plocha v3ech obytnych i vedlejSich mistnosti a plocha pfislusenstvi bytu. Nezapocéitava se plocha nebytovych prostor)

8. Podlahova plocha BUudOVY (M32).. ... e e e e e e anes

9. Zastavena plocha bUdOVY (M2). ... e

10. Obestavény prostor DUAOVY (IM3). .. ... aeeee



CAST B

Prilohy Zadosti o vydani kolaudac¢niho souhlasu:

[]

OO0 0O ood o o

oot O

1.

Geometricky plan potvrzeny katastrdlnim ufadem (pokud je stavba predmétem evidence
Vv katastru nemovitosti nebo jeji vystavbou dochazi k rozd€leni pozemku; doklad se
nepiipoji, pokud nedochazi ke zméné vnéjsiho plidorysného ohraniceni stavby) vcetné
vyznaCeni udaju urcujicich polohu definicniho bodu stavby a adresniho mista (viz
poznamka).

Dokumentace geodetické casti skute¢ného provedeni stavby u staveb technické nebo
dopravni infrastruktury.

Doklad o tom, ze piislusnému obecnimu ufadu byly ohlaSeny a dolozeny zmény tykajici se
obsahu technické mapy obce.

Doklady o vysledcich zkousek a méfeni piedepsanych zvlastnimi pravnimi predpisy.
Doklady o vysledcich zkuSebniho provozu, pokud byl provadén.

Doklady prokazujici shodu vlastnosti pouzitych vyrobki s pozadavky na stavby (§ 156
stavebniho zakona).

U stavby s jadernym zafizenim povoleni Statniho ufadu pro jadernou bezpecnost podle
zvlastniho pravniho piedpisu.

Jiné doklady stanovené v povoleni stavby.

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby (doslo-li k nepodstatnym odchylkam proti
povoleni stavby nebo ovéfené projektové dokumentaci) a sdé€leni stavebniho ufadu, Ze

nepodstatné odchylky projednd pii vydani kolauda¢niho souhlasu nebo kolauda¢niho
rozhodnuti.

10. PInd moc v pripad¢ zastupovani stavebnika, neni-li udélena plna moc pro vice fizeni,

popiipad¢ plna moc do protokolu.

11. Certifikat autorizovaného inspektora, pokud byl vyhotoven.

12. Samostatna ptiloha k bodu II. ¢asti A.

13. Z4vazna stanoviska dotcenych organi k uZivani stavby, pokud jsou zvla§tnim pravnim

predpisem pro uzivani stavby vyzadovana, a pokud byla obstarana pted podanim zadosti
O jsou pfipojena v dokladové ¢asti dokumentace, [ ] samostatné

s uvedenim pfislu§ného organu, ¢.j. a data vydani, a to na tseku

O ochrany prirody @ Krajiny .......c..ooiuoiiiiii i
OCHIANY VOU. ... o e
OChIany OVZAUST. ....oee i
ochrany zeméd¢€lského pudniho fondu ...
OCHTANY L@SA. ... et e
ochrany loZisek nerostnych SUrOVIN .........o.oviiiiiiiiiiii i e
0dpadovEho hoSPOdATStVI ......ouiieii i
prevence zavaznych havaril ....... ... e

ochrany verejného Zdravi ..........oooiiiiii

N I I I O

TAZNT @ ZEIACL. oo oo e e,



VELETINATIT PECC. .. vttt ettt ettt ettt et e et et e e et e et e e e e e e eaeeenees
PAMALKOVE PECE. ...ttt et e
dopravy na pozemnich komunikacich ...
(0[o] o] ¢ \V AV [ 1) PP
dOpravy LeteCKe. ... ... e
4 1075) 1A A 0 T |1 |
538157 112
jaderné bezpecnosti a ochrany pted ionizujicim zafenim .................ooeviiiiinn
elektronickych komunikaci ...
[0 0121 1) A - 1)
07721011634 0] S 1

oChrany ODYVALEISIVA. ... ....oei i

Oooooobooooooooao

[] 14. Stanoviska vlastniki vefejné dopravni a technické infrastruktury o provedeni kontroly
zpusobu napojeni stavby (pokud byla predem vyzadovana)

O jsou pfipojena v dokladové ¢asti dokumentace, [] samostatné
s uvedenim pfislusného vlastnika, ¢.j. a data vydani, a to na tseku

[ elektricke @NeTgie........ouueinei e et

[ elektronickych komunikaci............coooiiii i

1053 1 2 P
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Poznamka:
Zpiisob vyznaceni udajit uréujicich polohu defini¢niho bodu stavby a adresniho mista

U budovy zapisované do katastru nemovitosti se adresni misto vyznaci do geometrického planu na zameéreni budovy jako bod
uvniti stavebniho objektu v misté ocislovaného vchodu z ulice nebo verejného prostranstvi.

Nejedna-li se o stavbu zapisovanou do katastru nemovitosti, vyznaci se definicni bod i adresni misto do grafického vyjadieni
vysledku zamerent skutecne polohy objektu v dokumentaci skutecného provedeni stavby nebo do kopie situacniho vykresu
V méFitku katastralni mapy se zakreslenim umisténi stavby, ktery byl podkladem pro umisténi stavby, a to definicni bod

stavebniho objektu jako bod pobliz tezisté stavby a definicni bod adresniho mista jako bod uvniti stavebniho objektu v miste
vchodu z ulice nebo verejného prostranstvi.



Jednd-li se o stavbu v aredlu, kde je pristup z ulice ke stavebnimu objektu vhodny také pro vjezd vozidel pouZivanych
slozkami integrovaného zachranného systému, ale je umistén odlisné od vchodu z ulice do stavebniho objektu, lze
k adresnimu mistu vyznacit také prislusna piijezdovad mista.

Parametry prijezdovych mist:

Slozka integrovaného zachranného systéemu Prujezdna sirka Prujezdna vyska

Hasicésky  zachranny sbor CR a jednotky 3,5m 4,1m

pozarni ochrany

Zdravotnickd zachrannd sluzba a Policie CR 3,0m 3,0m
Nepodstatné odchylky:

nemeéni se pudorysny ani vySkovy rozsah stavby, nezasahuje se do nosnych konstrukci stavby, nemeni se vzhled stavby ani
zpiisob uZivani stavby, zména nevyZaduje posouzeni viivii na Zivotni prostiedi, jeji provedeni nemiize negativné oviivnit
pozarni bezpecnost stavby a nejde o zménu stavby, ktera je kulturni pamatkou.

Jednd-li se o stavbu vodniho dila, jsou defini¢ni body stanoveny ndsledujicimi pravidly:

objekty lezici mimo vodni tok — bod umistény pobliz stredu vodniho dila (napt. studna, vodni elektrarna, vodojem); objekty
lezici napric vodnim tokem nebo napric udolim — prisecik osy objektu a osy toku (osy udoli, napv. osa koruny hrdaze a osa
vodniho toku u vzdouvacich nebo akumulacnich objektil, hrazi odkalist); liniové stavby — bod umistény na zacdatku vodniho
dila (napr. vodnich dél — staveb kanalizacnich stok a kanalizacnich objektii vietné Cistiren odpadnich vod), ktery je
nejvzdalenejsim bodem od mista vypousteni, resp. vytoku odpadni (destové) vody, na konci vodniho dila (napr. u vodnich del
— staveb vodovodnich radit a vodarenskych objektit véetne upraven vody), ktery je nejvzddalenéjsim bodem od mista odbéru
vody, resp. vtoku vody do vodovodu, soubory objektii — bod umisteny pobliz stiedu uzemi vzniklého ohranicenim
rozptylenych objektii; misto vztazené k brehové care — prisecik osy objektu a brehové cary (misto odbéru, vypousteéni).



