Adresa prislusného uradu

Utad: Uiad mé&stského obvodu Plzei 1
Ulice: alej Svobody 882/60
PSC, obec: 323 00 Plzeii

ZADOST O POVOLENI ZKUSEBNIHO PROVOZU

podle ustanoveni § 123 ¢. 183/2006 Sb., o tizemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) a § 18k

S 4

fadu

CAST A
I. Identifika¢ni udaje stavby
(nazev, ucel stavby, misto)

II. Identifika¢ni udaje stavebnika

(fyzickd osoba uvede jméno, piijmeni, datum narozeni, misto trvalého pobytu poptipadé téz adresu
pro dorucovani, neni-li shodnd s mistem trvalého pobytu; pokud zdmér souvisi s jeji podnikatelskou
ginnosti, uvede fyzickd osoba jméno, pifjmeni, datum narozeni, IC, bylo-li pfidéleno, misto trvalého
pobytu popfiipade téz adresu pro doruovani, neni-li shodnad s mistem trvalého pobytu; pravnick4 osoba
uvede nizev nebo obchodni firmu, IC, bylo-li piidéleno, adresu sidla popiipadé téz adresu
pro dorucovani, neni-li shodna s adresou sidla, osobu opravnénou jednat jménem pravnické osoby)
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Podava-li zadost vice osob, ptipojuji se idaje obsazené v tomto bod¢ v samostatné piiloze:

] ano ] ne



III. Stavebnik jedna

[] samostatné

] je zastoupen; v piipadé zastoupeni na zakladé plné moci, je plna moc pfipojena v samostatné piiloze
(u fyzické osoby se uvede jméno, piijmeni, datum narozeni, misto trvalého pobytu poptipad¢ téz adresu
pro dorucovani, neni-li shodna s mistem trvalého pobytu; pravnicka osoba uvede nazev nebo obchodni
firmu, IC, bylo-li pfidéleno, adresu sidla poptipadé téz adresu pro doruovani, neni-li shodna s adresou
sidla, osobu opravnénou jednat jménem pravnické osoby):
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IV. Zakladni informace o rozhodnutich nebo opati‘enich, na jejichZ zakladé byla stavba provedena
(oznaceni stavebniho ufadu / jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotoveni a Spisovou znacku i
¢islo jednaci rozhodnuti nebo opatieni)

Stavba byla provedena s nepodstatnymi odchylkami od uvedenych dokumentt nebo od projektové
dokumentace

] ne
[] ano (popis a zdiivodnéni nepodstatnych odchylek)



Oduvodneéni zadosti:

VI. Stavbu provadi
[ 1 stavebnik sam pro sebe svépomoci
Podminky piedcasného uzivani:

U stavby provadéné dodavatelsky stavebnik k Zadosti piipoji dohodu se zhotovitelem, obsahujici jeho
souhlas, popfipad¢ sjednané podminky pted¢asného uzivani stavby. Dohoda je samostatnou ptilohou
zadosti.



CAST B

Ptilohy Zadosti o vydani pfed¢asného uzivani stavby:

L1

oo o o oo oo o g
(2]

Geometricky plan potvrzeny katastralnim ufadem (pokud je stavba pifedmétem evidence
Vv katastru nemovitosti nebo jeji vystavbou dochazi k rozdéleni pozemku; doklad se neptipoji,
pokud nedochazi ke zméné¢ vnéjsiho ptidorysného ohraniceni stavby) vCetné vyznaceni udaju
urcujicich polohu defini¢niho bodu stavby a adresniho mista (viz poznamka).

Dokumentace geodetické ¢asti skutecného provedeni stavby u staveb technické nebo dopravni
infrastruktury.

Doklad o tom, ze ptislusSnému obecnimu ufadu byly ohldseny a dolozeny zmény tykajici se
obsahu technické mapy obce.

Doklady o vysledcich zkousek a méfeni piedepsanych zvlastnimi pravnimi predpisy.

Doklady prokazujici shodu vlastnosti pouzitych vyrobkii s pozadavky na stavby (§ 156
stavebniho zakona).

Jiné doklady stanovené v povoleni stavby.

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby (doslo-li k nepodstatnym odchylkam proti povoleni
stavby nebo ovéfené projektové dokumentaci).

PInd moc v piipad¢ zastupovani stavebnika, neni-li udélena plnéd moc pro vice fizeni, poptipadé
plna moc do protokolu.

Dohoda uzaviena se stavebnim podnikatelem, ktera obsahuje jeho souhlas poptipadé sjednané
podminky pfed¢asného uzivani stavby.

10. Samostatna piiloha k bodu II. ¢asti A.

11.Zavazna stanoviska dotéenych organii k uzivani stavby, pokud jsou zvlaStnim pravnim

piedpisem pro uzivani stavby vyZadovana

[ ] jsou pfipojena v dokladové ¢asti dokumentace, [ ] samostatné

s uvedenim pfislu§ného organu, ¢.j. a data vydani, a to na useku:
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[] 12.Stanoviska vlastnikii vefejné dopravni a technické infrastruktury o provedeni kontroly zptisobu
napojeni stavby (pokud byla pfedem vyzadovana)

[ ] jsou pfipojena v dokladové ¢asti dokumentace, [ ] samostatné

s uvedenim piislusného vlastnika, ¢.j. a data vydani, a to na useku:

Doo0ogogodd
s
&

Pozndmka:
Zpusob vyznaéeni udajit uréujicich polohu defini¢niho bodu stavby a adresniho mista

U budovy zapisované do katastru nemovitosti se adresni misto vyznaci do geometrického planu na zaméreni budovy jako bod
uvniti stavebniho objektu v misté ocislovaného vchodu z ulice nebo verejného prostranstvi.

Nejedna-Ii se o stavbu zapisovanou do katastru nemovitosti, vyznadi se definicni bod i adresni misto do grafického vyjadreni
vysledku zaméreni skutecné polohy objektu v dokumentaci skutecného provedeni stavby nebo do kopie situacniho vykresu
V méFitku katastralni mapy se zakreslenim umisténi stavby, ktery byl podkladem pro umisténi stavby, a to definicni bod

Vv

vchodu z ulice nebo verejného prostranstvi.

Jednd-li se o stavbu v aredlu, kde je pristup z ulice ke stavebnimu objektu vhodny také pro vjezd vozidel pouzivanych slozkami
integrovaného zdachranného systému, ale je umisten odlisné od vchodu z ulice do stavebniho objektu, lze k adresnimu mistu
vyznacit také prislusna prijezdova mista.

Parametry prijezdovych mist:

Slozka integrovaného zachranného systému Prujezdna sirka Prijezdna vyska
Hasicsky zdchranny sbor CR a jednotky 3,5m 4,1m
pozarni ochrany

Zdravotnickd zdchrannd sluzba a Policie CR 3,0m 3,0m




