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OSAZENI DOPRAVNICH ZNACEK BUDE PROVEDENO DLE
TP 66 — ZASADY PRO OZNACOVANI PRACOVNICH MIST NA POZEMNICH KOMUNIKACI !

ZAKLADNI ZASADY PRO OSAZOVANI DOPRAVNICH ZNACEK PRO PRECHODNE DZ:
NEJMENSI VODOROVNA VZDALENOST OKRAJE SVISLE DOPRAVNI ZNACKY , DOPRAVNIHO
VWSTRAZNEHO ZARIZENI NEBO JEHO NOSNE KONSTRUKCE OD VNEJSIHO OKRAJE VOZOVKY - 0,25 M

SPODNI OKRAJ NEUNIZE UMISTENE ZNACKY JE NEJMENE 0,60 M NAD UROVNI VOZOVKY, MAX. 2,50 M
V PRIPADE OSAZENI ZNACKY DO PRUCHOZIHO PROSTORU PRO CHODCE MUSI BYT SPODNI OKRAJ QAi
5

NEINIZE UMISTENE ZNACKY VE VYSCE MIN. 2,20 M A MAX. 2,50 M
MIN. VZDALENOST MEZI JEDNOTLIVYMI ZNACKAMI V OBCI JE 10 M



