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Controle toestel door praktijk
Er worden door de praktijk zelf enkele controles uitgevoerd op diverse onderdelen per toestel, conform de richtlijn Tandheelkundige Radiologie van de KNMT. Deze controles kunnen door of onder toezicht van de Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming (TMS)  worden uitgevoerd. De controle met betrekking tot het waarschuwingssignaal kan tijdens regulier gebruik worden uitgevoerd.
Indien akkoord teken dan, per controle punt, met uw paraaf.

	Toestel (merk/type):
	     

	Ruimte:
	     

	Jaar:
	     


	
	Akkoord? *

	Controlepunt:
	Manier van controleren:
	jan
	feb
	mrt
	apr
	mei
	jun

	Waarschuwingssignaal bij belichting
	Controle door waarneming 
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	Stabiliteit arm en kop
	Niet ‘weglopen’ na instellen 
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	Elektrische veiligheid 
	Visuele controle kabels 
	     
	     
	     
	     
	     
	     


	
	Akkoord? *

	Controlepunt:
	Manier van controleren:
	jul
	aug
	sep
	okt
	nov
	dec

	Waarschuwingssignaal bij belichting
	Controle door waarneming 
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	Stabiliteit arm en kop
	Niet ‘weglopen’ na instellen 
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	Elektrische veiligheid 
	Visuele controle kabels 
	     
	     
	     
	     
	     
	     


*indien er een afwijking wordt gevonden wordt direct contact opgenomen met de leverancier van het toestel om het gebrek te verhelpen.
Versie 1
secretariaat: Zuiddijk 384-B | 1505 HE Zaandam | T +31(0)75 - 65 39 290 | info@vgt.nl | www.vgt.nl | IBAN: NL02 ABNA 0499 8136 85 | KvK: 40410718
Lid van: Association of Dental Dealers in Europe | Verbond voor de Nederlandse Groothandel (onderdeel van VNO NCW)

