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OPSTA I TEHNIdKA PRAVILA
ZA UGRADNJU POJEDINA.dNTH VODOMJERA U ZGRADAMA

I- Op5ta pravila za ugradnju pojedinainih vodomjera

l.Da bi se i*ur5ila ugradnja pojedinadnih vodomjera u stan u okviru zgrade potrebno je da

etalni vlasnik (vlasnik stana ili lice koje ima ovlestenje vlasnika stana) podnese pismeni

zahtjev za ugradnju pojedinadnog vodomjera KJKP ,, Vodovod ikanalizacija" d.o.o. Sarajevo.

2. Sve tro5kove nabavke i ugradnje pojedinadnog vodomjera za stan , snosi podnosilac

zahtjeva.

3. KJKP ,, Vodovod ikanalizacija" d.o.o. Sarajevo od podnosiocazahtleva napla6uje tro5kove

koji se odnose na obradu zahtjeva-tehnidkog prijema i registracije pojedinadnog vodomjera po

cj enama iz v a1eleg Cj enovnika usluga preduzela.

4.Podnosilac zahtjevaje u obavezi da prihvati propisana tehnidka pravila zuKP ,, Vodovod i
kanalizacija" d.o.o. Sarajevo, u skladu s kojima se w5i ugradnja pojedinadnog vodomj era , rtz

odgovomost za eventualnu Stetu koja moZe nastati zbog dotrajalih instalacija u zgradi,

nemarnosti izvodada i sl.

5. Podnosilac zahtjeva je u obavezi da sa davaocem usluge zakljudi Ugovor o pruZanju

komunalne usluge u stanu sa ugradenim pojedinadnim vodomjerom u skladu sa dlanom 40.

Zakona o komunalnim djelatnostima KS, dlanom 29. Uredbe o op5tim uslovima za

snabdijevanje vodom za pi6e, obradu i odvodenje otpadnih i atmosferskih voda i dlanom 35.

Zakona o za5titi potro5ada u BiH.

6.Uzzahtjev za ugradnju pojedinadnog vodomjera je potrebno dostaviti:

a) dokaz o vlasni5tvu ili notarski ovjereno ovla5tenje vlasnika stana,

b) ugovor o odrLavanju pojedinadnog vodomjera i prate6e elektronike zakljuden sa

Upravnikomzgtade. . .

Il-Tehniika pravila za ugradnju pojedinainih vodomjera

1. Vodomjerna garnitura mora biti izvedena prema tehnidkim uputama KJKP ,, Vodovod i
kanalizacija" d.o.o. Sarajevo, uz uslov da je davaocu usluge omogu6en nesmetan pristup istoj.
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2. Vodomjeri koji se ugraduju moraju biti propisno oznadeni sa plombom ovlaStene institucije

ili imenovane laboratoije za verifikaciju vodomjera, dija godina mora odgovarati godini

ugradnje.

3.Korisnik usluge ugraduje vodomjer sa daljinskim oditanjem sa prate6om elektronikom ili
radio modulom koji moraju omogu6iti razmjenu podataka sa centralnom bazom KJKP

,,Vodovod i karralizacij a" d.o.o. Saraj evo.

Dostavljeno:

-Pogon Vodovod
-SluZbi naplate i oditanja,
- Odj elj enj e elektro-odrZ av atya,

-SluZba zavodomjere i dezinfekciju vode,

-T im za kontrolu i nadzor,
-Tehnidka sluZba vodovoda,

-aJa

(ie, ai6.ing.mas.


