Odborny posudek pro ¢erpani podpory programu Nova
zelena usporam v ramci Narodniho planu obnovy
(D.3. - Dest'ovka)

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL

ZAKRA s.r.o.
Purkyfiova 1017/22, 301 00 Plzen
ICO: 080 64 458, DIC: CZ08064458

www.zakra.cz
Spoleénost zapsana v OR Krajskym soudem v Plzni, oddil C, viozka 37708

Ing. OndFej Z&k - & CKAIT 0202441

™ 2AKRA


http://www.zakra.cz

TITULNi STRANA

SEZNAM PRILOH

TEXTOVA CAST

SITUACNI VYKRES SIRSICH VZTAHU

SITUACNI VYKRES

BLOKOVE SCHEMA SYSTEMU

VYKRES AKUMULACNI NADRZE

VZOROVY VYKRES ULOZENi POTRUBI

RESENi BEZPECNOSTNIHO PREPADU

©) ZAKRA




OBSAH

1. ZAKLADNI INFORMACE O PROJEKTU
1.1. Identifikace zpracovatele odborného posudku
1.2. Identifikace Zadatele
1.3. Identifikace dot¢ené nemovitosti
1.4. Struény popis projektu
2. POPIS STAVAJICIHO ZPUSOBU NAKLADANI SE SRAZKOVYMI VODAMI
3. POPIS NAVRHOVANEHO ZPUSOBU NAKLADAN| SE SRAZKOVYMI VODAMI
3.1. Navrhované feSeni
3.2. Material
3.3. Ulozeni
3.4. Akumulaéni nadrz
4. VSTUPNI PARAMETRY SYSTEMU
5. STANOVEN| SLEDOVANYCH INDIKATORU
6. ZAVER

©) ZAKRA



1. ZAKLADNI INFORMACE O PROJEKTU

1.1. Identifikace zpracovatele odborného posudku

Zakra s.r.o.

Purkyrova 1017/22,
301 00 Plzen,

ICO: 080 64 458
Ing. Ondrej Zak

1.2. Identifikace Zadatele

1.3. Identifikace dotéené nemovitosti

Posudek je provadén pro rodinny dim

. ¢ st [l < o )

1.4. Struény is projekt

Pfedmétem odborného posudku je zamér Cerpani podpory programu Nova
zelena usporam v ramci Narodniho planu obnovy. Jedna se o instalaci systému
urCeného pro vyuziti prefiltrované srazkové vody ze stfechy uzivané pro zalivku

zahrady zadateld.

2.  POPIS STAVAJICIHO ZPUSOBU NAKLADANI SE

SRAZKOVYMI VODAMI

Stavajici zpusob neni, jedna se o objekt v rekonstrukci a v Easteéné pristavbé.
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3. __POPIS NAVRHOVANEHO ZPUSOBU NAKLADANI SE
SRAZKOVYMI VODAMI

3.1. Navrhovaneé feSeni

VSechny destové svody budou svedeny do nové instalované podzemni
akumulaéni nadrze o objemu 8 m?3, ktera bude umisténa na pozemku Zadatele.
Tyto svody budou opatfeny filtry v podobé& gajgri (pfiblizna u€innost filtrace 95%).
Soucasti nadrze bude filtracni ko$ (dalSi stupen filtrace) s jemnymi oky, ktery zajisti
predcisténi akumulované vody. Voda z akumulacni nadrze bude Cerpana pomoci
vhodného ponorného Cerpadla napojeného na zahradni rozvod vody. Pro vySSi
komfort obsluhy bude cerpadlo vybaveno systémem press controlktery
automaticky zapina a vypina Cerpadlo dle pozadavku na odbér vody.

Trasa desStové kanalizace bude zacinat svodem DS-1 na ktery se na trase
potrubi napoji dalSi svody desStové kanalizace viz. situaCni vykres. Na trase
destové kanalizace bude osazena revizni Sachta (DN425). Trasa dale pokracuje do
akumulacni nadrze, kde budou vody akumulovany.

BEZPECNOSTNi PREPAD Z NADRZE

Bezpec€nostni prfepad akumulacni nadrze bude sveden trativodem do
podzemniho vsakovaciho objektu na pozemku Zadatele. Za tvarovkou bude
napojeno perforované potrubi DXZ 100/91, které bude slouzit pro ucely vsakovani,
viz nize.

VSAKOVACI GALERIE

Vsakovaci galerie je navrzena ze systémovych prvkd (boxd) o rozmérech
2400/1200/520 mm, které jsou ukladany vedle sebe a vzajemné spojovany do
otevifeného vykopu na pfedem pfipraveny $térkovy podklad frakce 16/32 v tl. 100
mm. Na vrchni ¢ast vsakovaci galerie bude provedeno ulozeni drenazniho potrubi
DXZ 100/91 (ve sklonu 0,5 %), které bude obsypané Stérkem frakce 16/32 do
urovné 50 mm nad vrch. Kolem celé vsakovaci galerie bude provedeno ulozeni
geotextilie 500 g/m2, ktera bude slouzit proti zanaseni retencniho prostoru pred
zeminou v nadlozi. Cela vsakovaci galerie bude zasypana Stérkem frakce 16/32.
Na vrchni ¢ast vsakovaci galerie bude provadén zhutnény zasyp zeminou z
vykopu. Ve vrchni Casti vsakovaciho zafezu bude provedena finalni uUprava
ohumusovanim v tl. 100 mm s naslednym osetim travnim semenem.

Pocet bloku [ks] 6
Délka [m] 7,2
Sitka [m] 2,4
Retencni objem [m?] 8,52
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Navrh vsakovaci objektu je pouze orientacni. Jeho rozméry a skladba se
mohou ménit na zakladé skuteCnosti zjiSténych z hydrogeologického posudku,
pfipadné pfimo pfi realizaci stavby.

Systém nebude propojen s vodovodem pro veiejnou potiebu, v obdobi s
nedostatkem srazkové vody bude zalivka zahrady provadéna primo z
verejného vodovodu.

3.2. Material

Jako material kanalizace je pouzito kanalizaéni potrubi z tvrdého PVC-KG, s
nastrénymi hrdly DN 100.

Jako material vytlaku destovych vod je navrhovano potrubi polyetylénové
PE 100 SDR 11 d 32. Jedna se o potrubi z linearniho polyetylénu znaceno jako
I-PE, PEHD, HDPE. A perforované potrubi DXZ 100/91 v ramci vsaku.

3.3. Ulozeni

Potrubi bude uloZeno do vykopu na zhutnéné prachove loze tloustky 100 mm.
Jako obsypovy material bude pouzit recyklat ze smésného / cihlového odpadu
zrnitosti 0-4 mm, popf. pisek. Potrubi se nesmi pokladat na zmrzlou zeminu. Je
nutné zabranit vzniku bodovych stykd. Po uloZeni potrubi se provede zasyp
obsypovym materialem nebo zeminou bez ostrohrannych ¢astic do minimalni vyse
300 mm nad potrubi. Nad potrubim bude uloZena identifikacni félie. Zasyp ryhy bude
hutnén po vrstvach 0,15 m. Uprava povrchu se provede ve stavajici skladbé.
Zjisti-li se pfi stavbé, Zze vytéZena zemina je pro zpétny zasypy nevhodna, bude
odvezena na skladku a nahrazena jinou vhodnou zeminou. Namatkové budou
provadény zkousky hutnéni zasypu. Na zasyp budou ulozeny konstrukCni vrstvy
zpevnénych ploch

3.4. Akumulaéni nadrz

Plastova nadrz na deStovou vodu je uzaviena vodotésna nadrz vyrobena
metodou rotacniho vylévani polyetylenu do formy (rotomoulding) a slouzi ke
shromazdovani (akumulaci) vody. Nadrz je opatfena vstupnim a prepadovym
potrubim, které lze pfipravit dle dané situace. Do nadrze je pfipraven take
vodotésny prostup na vytlacné potrubi (el. kabel).
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4. VSTUPNi PARAMETRY SYSTEMU

Udaje o objektu a zahradé

Typ objektu

rodinny dim

Cetnost uzivani objektu

trvale

Potfeba vody pro zalivku

1200 | / m? / rok

Vstupni udaje pro vypocet

Okres Kladno

Kraj StfedoCesky kraj |Splachovani WC ANO
Plocha stfechy [m?] 154.,8 Sprchovani NE
Pocet osob v domacnosti 4 Prani pradla NE
Plocha travniku [m?] 470 Zalivka pozemku NE

Prepodet velikosti stfechy

Typ stfechy Plocha [m?] Koeficient Reduk. pl.
Stfecha s nepropustnou vrstvou 42 0,9 37,8
Stfecha s nepropustnou vrstvou 130 0,9 117
0 0 0
Vypoctena velikost nadrze
Idealni velikost nadrze [m?] 10,0

Skuteéna velikost nadrze [m’]

8,0

Pozn.: Idealni velikost nadrze vychazi z vypoltl zalozenych na lokalité a
mistnich sraZkovych uhrnech. Dale na velikosti stfechy a mozZnosti pro vyuziti
destové vody. SkuteCné osazena velikost nadrze se muze liSit. Napfiklad z
davodd, kdy klient Zada o dotaci zpétné a nadrz jiz byla v minulosti realizovana

atp.
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5. STANOVENi SLEDOVANYCH INDIKATORU
Zakladni udaje o zachycené vodé

Celkové mnozstvi srazek za rok [m?] 82,7
Celkové mnozstvi zachycené vody [m3] 78,8
Nevyuzity potencial [m?] -3,9

Graf vyuZiti vody v roce

15,0
1.8 109 11,2
10,0 '
= T 8,8
>
o]
[©]
> 50 -+
O
=> 4
2 0,0
B T 1,1
° 00 27
= _I
W
N 1
2
= 50 I I I I I I I I I I I I
& > O N & IN N Q IN 9] S S
& & & ¥ & & F & & & G_,@a VP
N A Q Q = © UZ’Q\
Mésic
B Mnozstvi vyuzité vody [ Nevyuzity potencial
6. ZAVER

Navrzeny projekt plné odpovida podminkam podpory programu Nova zelena
usporam v ramci Narodniho planu obnovy.

.......................................... 24.02.2023
Ing. Ondfej Zak Datum
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a) V KOMUNIKACI

b) VE VOLNEM TERENU

KOTA TERENU
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PVC KG

V\ZATRAVNENi + OHUMUSOVANI V TL. 150 mm

NEBO OPRAVA DLE STAVAJiCi STAVU

ZASYP HUTNENY PO VRSTVACH
- (ZEMINA Z VYKOPU)

IDENTIFIKACNI FOLIE

UROVEN PRO STROJNi HUTNENI

(MIN. 300 mm NAD VRCHOLEM POTRUBI)

L____ OBSYP ZRNITOSTI 0-4 mm
SMESNY RECYKLAT /
CIHELNY RECYKLAT /

PiSEK

B - SIRKA RYHY

DRENAZNi POTRUBI
(V PRIPADE ODVODNENI STAVBY)

(VIZ. GSN EN 1610, prEN 1046)

Od hloubky vykopu 1,30 m bude ryha pazena
Zéna prekryti se nehutni v prostoru nad troubou !

Hutnéni bude provedeno na D Pr=95%.

Piskové loze (resp. piskovy obsyp) mize byt nahrazen tridénou

zeminou o max. velikosti zrna 4 mm.

PRI PROVADENI POKLADKY SiTi TECHN. VYBAVENIi BUDOU DODRZENY MIN. ODSTUP. VZDALENOSTI
PRI SOUBEHU A KRIZENi DLE CSN 73 6005

OBSAH VYKRESU
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ZPETNY ZASYP VYKOPKEM
ZASYP STERKEM FR. 16/32 mm

JILOVA HYDROIZOLACNI

OHUMUSOVANI V TL. 150 mm
OSETi TRAVNIM SEMENEM
VRSTVA, TL. 200 mm
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STERKOVY PODSYP FR. 16/32 mm
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