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A. pravodni zprava

A.1 IDENTIFIKACNiI UDAJE
A1.1 UDAJE O STAVBE

a) nazev stavby

Vrtana studna na parc. €. - v k. u. -

b) misto stavby (adresa, Cisla popisnda, katastralni uzemi, parcelni &isla pozemku)

Navrhovana stavba studny bude umisténa na pozemku parc. &. [}
v katastralnim uzemi

c) predmét projektové dokumentace — nova stavba nebo zména dokonéené
stavby, trvala nebo doéasna stavba, ucel uzivani stavby

Stavebni zamér je navrhovan pro planovanou stavbu rodinného domu
s celoroCnim uzivanim.

- jedna se o novou stavbu
- jedna se o stavbu trvalou
- stavba bude slouzit k zasobovani pitnou vodou

A.1.2  UDAJE O STAVEBNIKOVI

a) Jméno, prijmeni, adresa trvalého pobytu (fyzickd osoba) - obchodni firma

nebo nazev, IC, DIC, adresa sidla (pravnicka osoba)

A13 UDAJE O ZPRACOVATELI SPOLECNE DOKUMENTACE

a) jméno, pfijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikani (fyzicka
osoba podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pridéleno,
adresa sidla (pravnicka osoba)

Autorizoval: Ing. Ondiej Zak, &. CKAIT — 0202441

Zpracoval: Tomas Eret, tel.:
Spoleénost: ZAKRA s.r.o., Purkynova 1017/22, 301 00 Plzen

ICO: 08064458, DIC: CZ08064458

A.2 CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A
TECHNOLOGICKA ZARIZENI

Stavba neni vzhledem ke své jednoduchosti ¢lenéna na stavebni objekty.

A3 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

Pro zpracovani projektové dokumentace byly pouzity tyto podklady: vyskopis,
polohopis v systému S-JTSK, konzultace s investorem stavby, souvisejici normy CSN,
EN, podklady dodavatele vyrobki
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B. souhrnna technicka zprava
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vyuZiti a zastavénost Gzemi, 2
b) udaje o souladu stavby s Uzemné planovaci dokumentaci, s cili a Ukoly Uzemniho planovani, véetné informace o vydané Gzemné planovaci
Lo LT U411 =TSSP 2
c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavku na vyuzivani tzemi, 2
d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych organd, .2
e) vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozbort - geologicky prizkum, hydrogeologicky priizkum, stavebné historicky prizkum apod., .............c....... 2
f) ochrana Gzemi podle jinych pravnich predpist 2
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h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové pomeEry v UZEMI ..........cceiiiiiiiiiiiiiiiiee e 2
i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin 2
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1) vécné a Casové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice .3
m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi, 3
n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni pasmo. 3
B.2 CELKOVY POPIS STAVBY .3
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B. souhrnna technicka zprava

B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) charakteristika _Uzemi__a stavebniho pozemku, zastavéné uUzemi a
nezastavéné uUzemi, soulad navrhované stavby s charakterem uzemi,
dosavadni vyuziti a zastavénost Uzemi,

Pozemek, na kterém je navrhovany zamér umistén, se nachazi v
zastavitelném uzemi obce. V okoli pozemku se nachazeji stavajici objekty urcené
k trvalému bydleni/ rekreaci. Navrhovana stavba nijak nenarusi dosavadni charakter
zajmoveého uzemi. VSechny povrchy dotéené stavbou, nebo pohybem stavebnich
stroju budou navraceny do puvodniho stavu.

b) udaje o souladu stavby s Uuzemné planovaci dokumentaci, s cili_a ukoly
uzemniho planovani, véetné informace o vydané uzemné planovaci
dokumentaci,

Uzemni plan obce: e

Zpusob vyuziti ploch: Bydleni vSeobecné (BO)

Hlavni vyuziti plochy: trvalé bydleni, rodinné domy, bytové domy, domy
smiSené funkce.

Pfipustné vyuziti plochy: specifické bydleni (zejména): domovy duchodcu,

domy s pecovatelskou sluzbou, chranéné bydleni,
hospice, ubytovani (zejména), koleje, ubytovny,
hotely, penziony, oploceni.

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych
pozadavkl na vyuzivani Uzemi,

Netyka se.

d) informace o tom, zda a v_jakych €astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organti,

Pfi realizaci stavby musi stavebnik/investor respektovat obsah vSech
zavaznych stanovisek, vyjadfeni a rozhodnuti, kterd byla vydana vramci
projednavani zaméru na DOSS. Seznam téchto pisemnosti i s jejich Cisly jednacimi
je uveden v pfiloze E.2.

e) vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozbori - geologicky prizkum,
hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky pruzkum apod.,

V ramci projektové dokumentace byl zpracovan hydrogeologicky posudek a je
pfilozen jako pfiloha E.2.

f) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist

Uvazovana stavba se nenachazi v pamatkové chranéném uzemi a oblastech
témto podobnym.

g) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.,
Stavba se nenachazi v zaplavovém, ani poddolovaném uzemi.

h) vliv_stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v uzemi

Tato stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby, ani pozemky. Objekty
jsou navrzeny min. 2,0 m od hranice sousedniho soukromého pozemku, nebo na
obecnich pozemcich. Vystavbou nebudou zménény odtokové poméry v dané
lokalité.

i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin
Nejsou navrhovany zadné demolice, asanace, ani kaceni drevin.




B. souhrnna technicka zprava

j) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho
fondu nebo pozemku uréenych k plnéni funkce lesa,

Oznaceni pozemku ZPF, ¢i PUKPFL je v tabulce viz bod B.1.m).

k) uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k
navrhované stavbé,

Stavba bude dopravné obsluhovatelna ze stavajicich komunikaci. Napojeni na
technickou infrastrukturu bude feSeno dle pozadavkl spravce téchto siti.

I) vécné a €asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Netyka se.

m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje
a provadi,

zpusob vymeéra
katastralni parcelni  vyuziti/ ZPF/ vlastnik [m2]
uzemi Cisla druh PUKPFL

pozemku

5007
- ] orna puda ZPF

n) seznam pozemktl podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné
nebo bezpeénostni pasmo.

‘zpusob | vyméra

katastralni - vyuzZiti/ - ZPF/ évlastnik [m2]

= ‘druh . PUKPFL |
pozemku |

5007

- Bl omapida ZPF

14900
- [ orna puda ZPF

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY
B.2.1 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZiVANI

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby udaje o jejich
soucasném _stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné
historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych
konstrukci,

Jedna se o novou stavbu.
b) ucéel uzivani stavby,

Stavebni zamér je navrhovan pro planovanou stavbu rodinného domu
s celoroCnim uzivanim. Stavba bude slouzit k zasobovani pitnou vodou.




B. souhrnna technicka zprava

c) trvala nebo do¢asna stavba,
Jedna se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
pozadavki na stavby a technickych pozadavkl zabezpecujicich
bezbariérové uzivani stavby,

Viz bod B.1.c)

e) informace o tom, zda a v _jakych €astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organt,

Viz bod B.1.d)
f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu
Viz bod B.1.f)

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor,
uzitna plocha, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti apod.,

Viz bod B.2.6.a)

h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s
destovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi,
trida energetické narocnosti budov apod.,

Potreba vody

smeérné Cislo rocni | pocCet spotfebitelt/

spotfebitel potieby vody (m3/rok) | plocha zahrady

potfeba I/den

rodinny dim s teplou vodou na

kohoutku (35+1 m?3) 36 6 592

zahrady okrasné nebo osazené
zeleninou, pocitano 16 m® na 100 m? 16 9 395
zahrady (zahrada 500 m? =5 v
druhém sloupci)

celkova denni potfeba vody v litrech 986
celkova roéni potifeba vody v m® 360 m3/rok
maximalni denni potfeba vody maximalni hodinova potfeba vody
Qm= Q . kd Qh= Qm . kh
kd 1,5 kh 1,8
Qm(l.s-1) 0,017 Qh(l.s-1) 0,031

i) zakladni predpoklady vystavby - Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na
etapy
Stavba neni vzhledem ke své jednoduchosti rozdélena na etapy. Délka
realizace stavby se pfedpoklada v fadu dni, nejdéle 1 tydne.

j) orientaéni naklady stavby

Celkova cena stavby se bude pohybovat kolem ||| N
B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

a) urbanismus - tzemni regulace, kompozice prostorového reseni,

Zadné naroky na stavbu z hlediska izemni regulace & kompozice prostorového fe$eni nejsou kladeny. Jedna se o
podzemni stavbu.

b) architektonické feseni - kompozice tvarového feseni, materialové a barevné reSeni

Zadné naroky na stavbu z hlediska kompozice tvarového feseni, materidlového & barevného provedeni nejsou
kladeny. Jedna se o podzemni stavbu.

B.2.3 CELKOVE PROVOZNi RESENi, TECHNOLOGIE VYROBY
Viz nize.

B.2.4 BEZBARIEROVE UZiVANi STAVBY
Netyka se.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZiVANi STAVBY

V prostoru stavby, ktery bude oznacen, se budou pohybovat pouze osoby zhotovitele stavby. Pohyb tfetich osob je
timto zamezen.
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B.2.6 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA OBJEKTU
a) stavebni reseni,
PRIPRAVNE PRACE

Pfipravné prace budou spocCivat ve vytyCeni stavajicich siti podzemniho
vedeni. Pfed zaCatkem vystavby musi byt zhotovitelem zdokumentovan vychozi stav
okolnich objektu v€etné komunikaci, pfipadné zamkové dlazby, obrubniki apod.,
které by mohly byt naruSeny vystavbou, aby bylo mozné prokazat & odmitnout
pfipadné naroky majitell na uhrazeni Skod zplsobenych vystavbou. V celém
rozsahu staveni$té bude zdokumentovan stav vSech ploch zabranych pro vystavbu
(video, foto).

Il Stavajici sité technické infrastruktury jsou zakresleny na zakladé vyjadieni
jednotlivych spravci. Tyto zakresy jsou pouze orientacni jak spravci piSi. Pfred zahajenim
stavebnich praci je nutné ovérit jejich vySkové a smérové uspoiradani !!!

1l Pokud bude zjistén rozpor s projektovou dokumentaci, je nutné tuto zménu
konzultovat s projektantem a projektovou dokumentaci upravit dle skute¢nosti. Zejména pro
situace, kde spad kanalizace vychazi limitné pro gravita¢ni feseni, je potieba pocitat s tim, ze
pfi obnazeni kanalizace se muze ukazat, Zze gravitacni feSeni neni mozné a je potieba
navrhnout feSeni tlakové !!!,

I Pokud bude zjiSténa zvySena hladina podzemni vody v misté osazeni vodomérné
Sachty, je nutné vodomérnou Sachtu pro toto prostredi upravit, napriklad obetonovanim !!!

POPIS ZAMERU

Vrtana studna

Navrhované feSeni:

Tato je navrhovana v souladu s CSN 75 5115 — Jimani podzemni vody.
Studna bude situovana, dle vykresové c¢asti dokumentace, ve vychodni Casti
pozemku parc. ¢. [ v & u. .

Je navrzeno provést vrt do hloubky 40 m s tim, Ze hloubka vrtu maze byt
snizena v procesu vrtani podle momentalné zjisténych pfitokd vody. Pro vrtani bude
pouzita vrtna souprava pracujici na principu rotaéné pfiklepového bezjadrového
vrtani s vyplachem stlaéenym vzduchem. Vystroj vrtu bude provedena PVC paznici
priméru 140 mm, pfi kone€ném vrtném priméru min. 254/205 mm. Navrhuje se
nasledujici konstrukce vrtu:

- 0,00- 3,0m ..... PVC paznice DN 140 mm plna

- 3,0-340m ..... PVC paznice DN 140 mm se $térbinovou perforaci

- 34,0-36,0m ..... PVC paZnice DN 140 mm plIna (Cerpadlo)

- 36,0-38,0m ..... PVC paznice DN 140 mm se $térbinovou perforaci

- 38,0-40,0m ..... PVC paznice DN 140 mm plna (kalnik)

Konkrétni konstrukce vrtu se muze zménit podle podminek zjisténych
v procesu vrtani. Vrt bude po vystrojeni osazen ochrannym zhlavim s poklopem
uzaviratelnym na Srouby. Mezikruzi bude do 3,0 m pod terénem utésnéno hygienicky
nezavadnym materialem (jil — bentonit), kolem aktivni €asti bude proveden obsyp
pranym kacirkem frakce 4/8 mm s pfesahem min. 1,0 m na obé strany.

Zhlavi vrtu bude provedeno z betonovych skruzi DN 1000 mm uloZenych na
betonové podkladni desce. Svétla vySka zhlavi vrtu je navrzena 2000 mm, z ¢ehoz
bude 1500 mm pod udrovni okolniho terénu. Skruze budou zakryty délenym
studniénim poklopem. Zhlavi vrtu bude proti prisakim povrchové vody zatésnéno
jilovou plombou (viz. graficka ¢ast PD). Studna bude vybavena ponornym Cerpadlem
s dostateCnymi parametry.

Vytlak z vrtu
Material, dimenze a délka potrubi:
Material: PE 100 SDR 11
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Dimenze: d 32

Délka: 9,1m

UloZeni potrubi:

Tlakové potrubi bude ulozeno do nezamrzné hloubky. Potrubi bude uloZzeno do
vykopu dle podélného profilu na zhutnéné piskové loze tloustky 100 mm. Potrubi se
nesmi pokladat na zmrzlou zeminu. Je nutné zabranit vzniku bodovych styka. Pred
provedenim tlakové zkousky je tfeba se presvédCit jaky je celkovy stav potrubi,
hlavné Cistoty uvniti potrubi, zkontrolovat spoje apod. Po ukonceni tlakové zkousky
se provede zasyp piskem nebo zeminou bez ostrohrannych ¢astic do minimalni vyse
300 mm nad potrubi. Nad potrubim bude uloZzena identifikaCni folie. Zasyp ryhy bude
hutn&n po vrstvach 0,15 m. Uprava povrchu se provede ve stavajici skladbé.
Zjisti-li se pfi stavbé, Ze vytéZena zemina je pro zpétny zasypy nevhodna, bude
odvezena na skladku a nahrazena jinou vhodnou zeminou. Namatkové budou
provadény zkousky hutnéni zasypu. Na zasyp budou ulozeny konstrukCni vrstvy
zpevnénych ploch.

b) konstrukéni a materialové reseni,
Viz vySe.

c) mechanicka odolnost a stabilita.

Mechanicka odolnost a stabilita bude =zajiSténa dostateCnym hutnénim zemnich sypanin, bezpodmine¢nym
pouzivanim betonovych smési s charakteristikou pro dané prostredi.

B.2.7 ZAKLADNI CHAR. TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI(

a) technické feSeni,

Netyka se.
b) vycet technickych a technologickych zafrizeni.
Netyka se.
B.2.8 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI
Stavba je bez poZarniho rizika, je umisténa pod drovni terénu. PBR neni vzhledem k druhu objektu fe$eno.
B.2.9 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA
Netyka se.
B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNIi A KOMUNALNi PROSTREDI,

Zasady feSeni parametr( stavby - vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadl apod., a dale zasady
feseni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, praSnost apod.

Stavba odpovida pozadavkim na bezpeénost ochranu zdravi pfi praci ve smyslu zakona ¢. 309/2006 Sb. a
technickym pozadavkim na stavby podle vyhlasky ¢. 268/2009 Sb.

B.2.11 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSiIHO PROSTREDI,
a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
Netyka se.

b) ochrana pred bludnymi proudy

Netyka se.
c) ochrana pred technickou seizmicitou

Netyka se.
d) ochrana pred hlukem

Netyka se.
e) protipovodiiova opatieni

Nejsou zfizovana.
f)  ostatni Géinky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Netyka se.
B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
a) napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky

Mista pro napojeni byla uréena spravcem pfislusné sité TI.
b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Netyka se.
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B.4 DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatreni pro pristupnost a uzivani stavby osobami se snizenou
schopnosti pohybu nebo orientace,

Viz bod B.8.m)
b) napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Netyka se.
c) dopravav klidu
Netyka se.
d) pési a cyklistické stezky

Netyka se.
B.5 RESENI VEGETACE A SOUVIS. TERENNICH UPRAV

a) terénni Upravy

Pozemky dotéené pohybem mechanizace, ktera bude pouzita pro vystavbu, budou po dokonéeni stavebnich praci
vraceny do pavodniho stavu.

b) pouzité vegetaéni prvky

Neni vzhledem k charakteru stavby feSeno.
c) biotechnicka opatieni

Nejsou navrhovana.
B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA
a) vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Stavba negativné neovlivni Zivotni prostfedi. Dojde docasné ke zhorSeni stavajiciho zivotniho prostfedi béhem
vystavby. Zhotovitel se vynasnaZzi tyto vlivy omezit na minimum.

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych stromt, ochrana rostlin a Zivo€ichd, zachovani
ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

Po dokonéeni stavby nedojde k zasadnim zménam, které by mély negativni vliv na zivotni prostfedi.
c) vliv na soustavu chranénych Gzemi natura 2000

Navrhovana stavba nema vliv na soustavu chranénych uzemi natura 2000.
d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi, je-li podkladem,

Netyka se.

e) v pripadé zaméri spadajicich do rezimu zakona o _integrované prevenci zakladni parametry zplisobu naplnéni
zavéru o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,

Netyka se.
f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich
predpist
Viz bod B.1.n)
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA
Stavba nevyZaduje posouzeni z hlediska ochrany obyvatelstva.
B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
a) potieby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Potfeba vody a el. energie bude zajisténa investorem, ¢i zhotovitelem stavby.
b) odvodnéni stavenisté

Pro odvedeni srazkovych vod bude pouzita mobilni ¢erpaci technika.
c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenisté bude napojeno na stavajici dopravni infrastrukturu.
d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Provadéni stavby nebude mit negativni vliv na okolni pozemky a stavby.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin
Viz bod B.1.i)

f) maximalni do€asné a trvalé zabory pro stavenisté,

Doc¢asné stavenisté bude zfizeno na pozemku investora.
g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,

Netyka se.
h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadd a emisi pfi vystavbé,
jejich likvidace
Odpady budou tfidény a likvidovany v souladu se zakonem €. 541/2020 Sb.
Zakon o odpadech. Tabulka pfedpokladané produkce odpadl a zplsoby nakladani:
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Cislo Nazev odpadu Kat. Zpusob nakladani | Predpokl.
odpadu odpadu |s odpadem mnozstvi [t]
1501 01 | Papirové a lepenkové obaly 0] recyklace, vyuZiti 0,002

1501 02 | Plastové obaly 0] recyklace, vyuziti 0,003

17 05 04 ?$r8i5n83a kameni neuvedené pod Cislem o Navraceni v mists  |4,0

VétSina vytéZené zeminy bude navracena do vykopu. PrebyteCna zemina
z vykopu, cca 4,0 tun, bude odvezena na skladku, nebo vyuZita v misté po dohodé
s investorem.

i)  bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin

Viz vy8e
j)  ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Vystavba nebude mit vliv na Zivotni prostfedi.
k) zasady bezpeé€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

Dodavatelé jsou povinni zajistit pravidelné Skoleni BOZP svych pracovnikd.
) uapravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Netyka se.
m) zasady pro dopravni inzenyrska opatreni
Nejsou navrhovany.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu, opatfeni proti uéinkiim
vnéjsiho prostiedi pii vystavbé apod.,

Stavba bude provadéna zcela béznymi prostfedky, mechanismy a technologiemi. Dodavatel stavby musi respektovat
hranice stavenisté (uréené investorem).

o) postup vystavby, rozhoduijici dil¢i terminy
Viz bod B.2.1.i)

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI
Viz vySe.
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NAVRHOVANA
VRTANA
STUDNA

VYTLAK Z VRTU
PE 100 SDR 11 d 32, DL.9,1 m
PRIVOD EL. ENERGIE, DL. 9,5 m

LEGENDA CAR:

HRANICE KN

VNITRNi KRESBY KN

HRANICE NAPOJOVANEHO OBJEKTU

—— &w» —— <—w» —— NAVRHOVANY VYTLAK Z VRTU

~— <+ —— < — PRIiVOD EL. ENERGIE PRO CERPADLO
—————— DOPORUCGENE PASMO ODSTUPU STUDNY

PROJEKTOVANA DESTOVA KANALIZACE - neni souéasti PD
PROJEKTOVANA SPLASKOVA KANALIZACE - neni souéasti PD
PROJEKTOVANY PRiVOD VZDUCHU PRO DMYCHADLO - neni souéasti PD
PROJEKTOVANY PRiVOD. EL ENERGIE PRO PRISL. €OV - neni soucasti PD

CiSLO |OBSAH VYKRESU MERITKO

C.3  KOORDINACNI SITUACNI VYKRES 1:250




D. DOKUMENTACE OBJEKTU

©) ZAKRA



KATASTRY
PARCELNI CISLA

DRUH POVRCHU

VZDAL. OBJEKTU A VRCHOL. BODU
OZNACENI VRCHOLOVYCH BODU

MERITKA 1:100/100
PUVODNI TEREN
WTLAK Z VRTU e

n TABULKA VYSVETLIVEK
1 zamkova dlaZba

HLOUBKA VYKOPU

KOTA VYKOPU

HLOUBKA DNA POTRUBI
KOTA DNA POTRUBI

KOTA PUVODNIHO TERENU
SROVNAVACI ROVINA

STANICEN( [km/m]
MATERIAL—-DELKA[m]
SKLON[promile]—DELKA[m]
ULOZENI

zatravn&nt (1)
8.00 1.10
VRTANA STUDNA -1 N-1
O
C
e
3
2
[7p]
a
\O [a e
[
£ x
= KR
Q
\O o
[
O \>N
> [
£ g
= 2
= S
o
(@] o (@]
M M M
o — Te]
) N N
< Te] Te]
N N N
] M o]
(@] o (@]
N N N
o — T}
Q M ™
Te] Te] Te]
N N N
M M M
o ~— ]
N 1 L
© © (e}
N N N
] 1
31 | |
o (@]
< -
O O oo N

PE 100 SDR 11 d 32-9.10

38.46—9.10

pisek

CisLo

D11

OBSAH VYKRESU

PODELNY PROFIL VYTLAKU Z VRTU

MERITKO
1:100/100



AutoCAD SHX Text
písek

AutoCAD SHX Text
38.46-9.10

AutoCAD SHX Text
PE 100 SDR 11 d 32-9.10

AutoCAD SHX Text
zatravnění

AutoCAD SHX Text
(1)

AutoCAD SHX Text
8.00

AutoCAD SHX Text
1.10

AutoCAD SHX Text
0.0

AutoCAD SHX Text
8.00

AutoCAD SHX Text
9.10

AutoCAD SHX Text
326.20

AutoCAD SHX Text
325.00

AutoCAD SHX Text
1.20

AutoCAD SHX Text
324.90

AutoCAD SHX Text
1.30

AutoCAD SHX Text
326.51

AutoCAD SHX Text
325.31

AutoCAD SHX Text
1.20

AutoCAD SHX Text
325.21

AutoCAD SHX Text
1.30

AutoCAD SHX Text
326.55

AutoCAD SHX Text
325.35

AutoCAD SHX Text
1.20

AutoCAD SHX Text
325.25

AutoCAD SHX Text
1.30

AutoCAD SHX Text
316

AutoCAD SHX Text
ULOŽENÍ

AutoCAD SHX Text
SKLON[promile]-DÉLKA[m]

AutoCAD SHX Text
MATERIÁL-DÉLKA[m]

AutoCAD SHX Text
STANIČENÍ [km/m]

AutoCAD SHX Text
SROVNÁVACÍ ROVINA

AutoCAD SHX Text
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU

AutoCAD SHX Text
KÓTA DNA POTRUBÍ

AutoCAD SHX Text
HLOUBKA DNA POTRUBÍ

AutoCAD SHX Text
KÓTA VÝKOPU

AutoCAD SHX Text
HLOUBKA VÝKOPU

AutoCAD SHX Text
KATASTRY

AutoCAD SHX Text
PARCELNÍ ČÍSLA

AutoCAD SHX Text
DRUH POVRCHU

AutoCAD SHX Text
VZDÁL. OBJEKTŮ A VRCHOL. BODŮ

AutoCAD SHX Text
OZNAČENÍ VRCHOLOVÝCH BODŮ

AutoCAD SHX Text
MĚŘÍTKA 1:100/100

AutoCAD SHX Text
VRTANÁ STUDNA

AutoCAD SHX Text
L-1

AutoCAD SHX Text
N-1

AutoCAD SHX Text
(n)

AutoCAD SHX Text
TABULKA VYSVĚTLIVEK

AutoCAD SHX Text
(1)

AutoCAD SHX Text
zamková dlažba

AutoCAD SHX Text
PŮVODNÍ TERÉN

AutoCAD SHX Text
VÝTLAK Z VRTU

AutoCAD SHX Text
Plánovaný objekt RD

AutoCAD SHX Text
Navrhovaná vrtaná studna


HLOUBKA VRTU -40 m

%’T 1000 ;i@»if 500 i
[
| 0 |
o
o
[Te]
02
T T AL
7,777, 72,277
v
o
o
S
05—
CDF—tJL
e
:////‘/ 7, /////// 7, /// 7, /////// 7, /////// 7, =
06 °
3
05554 —
;‘
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DLAZBA Z LK DO BET. LOZE C 12/15 S
S PRESPAROVANIM CM
ZELEZOBETONOVA SKRUZ DN 1000 SE STUPADLY
KRYT ZHLAVI VRTU (min. 500 mm nade dno)
08 BENTONIT TESNENI (min. 3,0 m pod Grovei UT)
BETONOVA DESKA - BETON C 12/15 + SV. SiT 100/100/6,0
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PE 100 SDR 11 DRENAZNi POTRUBI
B - SIRKA RYHY (V PRIPADE ODVODNENI STAVBY)

| (viz. CSNEN 1610, prEN 1046) |

Od hloubky vykopu 1,30 m bude ryha pazena

Zoéna priekryti se nehutni v prostoru nad troubou !

Hutnéni bude provedeno na D Pr=95%.

Piskové loZe (resp. piskovy obsyp) mize byt nahrazen tridénou
zeminou o max. velikosti zrna 4 mm.

PRI PROVADENI POKLADKY SiTi TECHN. VYBAVENIi BUDOU DODRZENY MIN. ODSTUP. VZDALENOSTI
PRI SOUBEHU A KRIZENi DLE CSN 73 6005
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Priameér vrtu:
Hloubka vrtu:-
- Rozpéti tlaku v
soustave:
Vzdalenost vrtu

PUMPA INOX LINE STP-1311-21

PUMPA INOX LINE STP-1311 4“ 1,5kW 400V ponorné cerpadlo s
motorem Coverco, kabel 1,7m 10 704 K& s DPH

PUMPA INOX LINE STP-1316 4“ 1,5kW 400V ponorné cerpadlo s
motorem Coverco, kabel 1,7m 12 232 K& s DPH

PUMPA INOX LINE STP-1321 4“ 1,5kW 400V ponorné cerpadlo s
motorem Coverco, kabel 1,7m 14 168 K& s DPH
Pouziti:
Dodavky vody z vrtu a nadrzi
Pro domaéci, komunalni i primyslové aplikace
Pro zahradni pouziti a zavlazovani
Cerpadlo:

Maximalni teplota Cerpané kapaliny: 35 °C
Maximalni pfimés pisku: 0,25 %
Maximalni hloubka ponoru: 80 m

Pouziti pro vrty od 125 mm

Motor:

. Previnutelny motor
+  Napéti 230V, 50 Hz
. Otacky: 2850 ot/min

Kabel HO7 BB-F 4G1,5 20-60m + spojkovani 2047 - 5087Kc s DPH

12751 - 19 255 K¢ s DPH

PUMPA STODULKY
ADRESA PROVOZOVNY
Jeremiasova 2722,

155 00 Praha 13

KONTAKT:

p U m pa www.pumpa stodulky.cz

tel.: +420 728 462 077
info@pumpastodulky.cz

STODULKY




R Global Water PWB-80LV stojata tlakova nadoba 80I

Popis:

Tlakové nadoby PressureWave™ nachazeji uplatnéni v Siroké Skale aplikaci, napfiklad u
posilovacich stanic, domacich vodaren, zavlazovacich systému nebo u ohfivaci TUV a
patfi mezi nejkvalitnéjsi tlakové nadoby, které jsou dnes dostupné. Jsou vybaveny viozkou
ze zdravotné nezavadného polypropylenu a butylovou membranou vysoké kvality s ates-
tem na pitnou vodu. Tlakové nadoby PressureWave™ jsou testovany v rliznych trovnich
vyroby pro zajisténi vysokeé kvality a spolehlivosti kazdé jednotlivé nadoby.

Vyhody:

+  bezudrzbovost- unikétni pfipojeni zajistuje svou vzduchotésnosti i vodotésnosti kom-
pletni bezudrzbovost nadoby
5 let zaruka
atest na pitnou vodu
kazda nadoba je otestovana
NFS Standard 61, CE/PED WRAS, ACS, IS0:9001, Gost Standard
provedeni s kvalitni butylovou membranou s dlouhou zivotnosti
patentované nerezoveé pfipojeni
zdravotné nezavadna polypropylenova vlozka
dvouslozkovy polyuretan na zakladovém epoxidovém nastriku

7080 K¢ s DPH

Prislusenstvi k domaci vodarne

1ks Tvarovka-péticestny ventil 1“ 90mm, manometr 0-6bar Pumpa 250K¢ s DPH

Digitalni tlakovy spina¢ DPC 1 950K¢ s DPH
Informace o produktu:

Model A pro snadné zapojeni (propojovaci kabely s vidlici a zasuvkou)

Digitalné nastavitelny spinaci a vypinaci tlak (rozsah 0,01 + 10,00 baru)

Ochrana proti chodu nasucho (nastavitelny reakcni tlak a ¢as)

Moznost nastaveni zpozdéni vypnuti po dosazeni vypinaciho tlaku (anticyklovaci
ochrana)

Automaticky restart

Provozni tlak: 10 bar( (na objednéni 16 a 25 bart)

2 200 K& s DPH
PUMPA zavésné zarizeni pro cerpadla 20-60m

Popis:

Tento patentové chranény specialni zavés je profesionalnim feSenim pro montaz
ponornych ¢erpadel do vrtd a studni.

Z4avésné zafizeni je slozeno ze zavésného popruhu, na jehoz konci je usité oko
slouzici k protazeni nylonového lana, kterym se ¢erpadlo fixuje. Na zavésném popruhu
jsou v odstupech po 1,5 m nasity suché zipy slouzici k fixaci trubky a el. kabelu vedoucich

k ¢erpadlu.
360 - 980 K¢ s DPH
PUMPA STODULKY KONTAKT:
ADRESA PROVOZOVNY p um pa' www.pumpa stodulky.cz
Jeremiasova 2722, STODULKY tel.: +420 728 462 077

15500 Praha 13 info@pumpastodulky.cz



Armatura

1ks - Mosaznd vsuvka SS redukovand 1“1/4 x 1“
Tks - Zpétna klapka celokovova 1“

3ks - Spojka s vnéjsim zavitem 32 x 1“

1ks - Koleno 32 mm

rPE trubka 32x4,4 20-60m

Cena potrubi za Tm
Hloubka vrtu
*Vzdalenost od vrtu k vodarné je tfeba resit individualni

102 K¢ s DPH
196 K¢ s DPH
150 K¢ s DPH
91 K¢ s DPH

539 K¢ s DPH

35K¢ s DPH
20-60m

700 - 2 100 Ké s DPH

Montazni spona 5/4" DN32 pozink. prodlouzena

Montazni spona vhodna pro zavéseni ponornych ¢erpadel do vrtu. Pouziti maximalné pro

4" vrty

468 K¢ s DPH

Celkova cena za komplet
24 098 - 32 622K¢ s DPH

Pouze pro zakazniky spolecnosti Zakra s.r.o0. nabizime slevu 10% na kompletni set.

21 688 - 29 360 K¢ s DPH

PUMPA STODULKY
ADRESA PROVOZOVNY
Jeremiasova 2722,

155 00 Praha 13

pumpa

STODULKY

KONTAKT:
www.pumpa stodulky.cz
tel.: +420 728 462 077
info@pumpastodulky.cz




E.2 HG POSUDEK

©) ZAKRA



E.3 STANOVISKA, ROZH., VYJADRENI

©) ZAKRA
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